marcature sul prodotto non sono leggibili. Eventuali riparazioni o interventi di manutenzione delle parti devono
essere esequiti dal produttore o da un agente autorizzato, Distruggere attrezzature difettose in modo che non
vengano pil utilizzate.

Durata

Lesposizione a sostanze chimiche, temperature estreme, bordi affiati, cadute o carichi pesanti, ecc. pus ridurre
sensibilmente la durata di un prodotto, fino anche a un unico utilizzo, La durata potenziale dei prodotti ISC & di 10
anni per i prodotti in plastica o in tessuto e indefinita per i prodotti metallici. Leffettiva durata di un prodotto dipende
da numerosi fattorl come lintensita e la frequenza diutilizzo, lambiente in cui viene utilizzato (umidita, salsedine.
sabbia, liquidi, ecc). la competenza dellutente e la qualita della manutenzione e della conservazione.

Pulizia

ILprodotto deve essere pulito regolarmente (oppure ogni volta che viene utilizzato in un ambiente marino) con un
detergente non aggressivo, quindi lasciato ad asciugare allaria aperta. Le parti mobili devono essere lubrificate
regolarmente con un olio leggero. Assicurarsi che i lubrificanti non vengano a contatto con parti che funzionano
grazie allattrito con la corda e/0 con | componenti tessili

Stoccaggio e trasporto

Conservare il prodotto in un ambiente pulito, asciutto, privo di sostanze chimiche corrosive e non esposto a fonti di
calore diretto. Prestare molta attenzione a non danneggiare lattrezzatura durante il trasporto.

Icone informati

ve
1. Lees de instructiehandleiding 7. Max temperatuur van het
2. Inspecteer water voor reiniging
3. Aanpassingen of toevoegingen alleen 8. Smeren met lichte olie
met toestemming van de producent 9. In een schone, droge omgeving opslaan
Temperatuurbereik 10. Plaats van EU conformiteitsverklaring
5. Houd uit de buurt van chemicalién 11. OK voor gebruik

of corrosieve stoffen 12. Risico op letsel
6. Aan de lucht drogen 13. Gevaar, risico op de dood
[A] Nomenclatuur
Hoofdbevestigingsoogje
Katrolwiel/schijf
Kogellager (a) / Huls (b)

IS

8. Onderdeelcode
9. Pictogram gebruikershandleiding
10. Nummer CE-markering en

wwm

indicatormarkering aangemelde instantie

4. NFPA 1. Knoeibestendige klinknagel
5. EN122782007 12. Maximale breeksterkte

6. Maximale diameter lijn

7. Serienummer JJ - Jaar BB - Batch NN - Nummer

Bl Verzorging en inspec
Katrolwielen moeten gecontroleerd worden op schade aan de ziframes en schijven. Schijven moeten vrij zijn om
viot te roteren
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Czynnosci wymagajace uzyma tego typu sprzetu sa niebezpieczne. llustracje przedstawiaja tylko niektore
Uzytkowania produktu. Nie jest mozliwe przygotowanie sie na kazda
2wiazana z iem tego urzadzenia. Z tego urzadzenia nie powinny korzystac osoby
cierpiace na dolegliwosci, ktore moga miec wptyw na ich bezpieczeristwo. Niniejszy sprzet powinien byc
uzylkowany przez kompetenlnq osobe, lub osobe przeszkolona bedaca pod bezposrednim nadzorem osoby
W aniem sprzetu przed rozpoczeciem pracy nalezy
poprosic o szkoleie w petni wykwalifikowanego  kompetentnego istruktora. Uzytkownik ponosi
odpowiedzialnosc za swoje dziatania. Niniejsze instrukcje nie zastepuja profesjonalnego szkolenia
Informacje ogélne
Produkty i elementy ISC majace zapobiegac upadkom z wysokosci spetniaja, czesto z nawiazka, wymagania
powszechnie znanych norm europejskich, amerykarskich lub innych norm miedzynarodowych. Uzytkownik
powinien przeczytac te |r\strukqe ze zrozumieniem przed rozpoczeciem korzystania ze sprzetu. Jesli produkt zostat
sprzedany poza orygi kraj ten JES( y za tego
dokumentu w odpowiednim Jezyku Przed j ) konieczne jest
przygotowanie oceny ryzyka oraz planu ratunkowego. Zawsze natezy Tadbad o zapewnienie wzajemnej zgodnosci
produktu i jego bezpi Petna uprzaz jest jedynym
akceptowalnym urzadzemem do trzymania ciata, ktére moze byc stosowane w systemie powstrzymywania
upadku. Informacje na temat punktu podtaczenia, kidrego nalezy uzywac, mozna znaleze w instrukcji obstugi
uprzezy. Zaleca sie. aby odpowiednio wykwalifikowana osoba przeprowadzita kontrole kazde] instalacji. Przed
kazdym uzyciem konieczne jest ganej pod ui aby uniknac uderzenia w
ziemie lub inne przeszkodyw razie upadku W razie j co do zgodnosci
Nie ¢ obciazen § prze

producenta ani obuczonych z wykorzystamem okrestonej maksymamej sity zrywajace] | uznanego wspolczynmka

Nie nalezy tego urzadzenia an w nim zadnych zmian

Wymogi dotyczace uiylkowania
Uzytkownik jest nym sposobem uzytkowania tego
produktu, za uzywanie go wylaczme Zgodnie 2 Jego przeznaczeniem oraz za stosowarie wszelkich majacych

zastosowanie procedur bezpieczenistwa. Nalezy zachowac szczegélna podczas Ztego
produktu w poblizu maszyn. r urzadzen elektrycznych oraz
ostrych krawedzi  szorstiich 1 W i i oblodzenia linka moze stac sie sliska. Jesli

podczas uzywania i elemento Jednego z nich nie sa sprawne lub jeden z

elementow zakidca dziatanie innego, moze dojsc do niebezpiecznej sytuaci. Producent ani dystrybutor nie sa
odpowiedzialni za ewentualne szkody. urazy ani $mieré wynikajace z nieprawidtowego uzytkowania produktu

Kontrola ikonserwacja
rzed . w trakcle oraz po zakon nalezy wzrokowo produkt, aby mie¢
pewnosc Ze jego stan jest odpowiedni i ze dziata on wiasciwie, Poza podstawowymi kontrolami wzrokowymi ze
strony uzytkownika produkt nalezy poddawac przegladow\ o najmniej raz wroku lub czesciej (w. zeteznosa od
przepisow lokalnych lub c: obe
upowazniona przez producenta. Inne czynmkl tokie ok bardzo wysokio b niskis temporatury. wwlgctr\osc
powietrza, dziatanie srodkow chem\cznych vdza naciecia, zatarcia i czestotliwose uzytkowania, moga wptynac na
dtugosc okresu 2 przegladu nalezy umiescié w
odpowiedniej sekcji karty produktu \rarie Jaklchkotwvek watpliwosci co do stanu produktu lub jego bezpiecznego
uzytkowania, lub jesli zostat on uzyty do ochrony przed upadkiem. lub w razie stwierdzenia, ze jego oznaczenia sa
produkt nalezy cofac z uzytku do momentu pisemnego potwierdzenia przez osobe
posiadajaca odpowiednie kompetencje, ze mozna go znowu uzywac. W przypadku koniecznosci wymiany czesci
nalezy zwracac si wytacznie do producetna lub autoryzowanego punktu serwisowego. Wadliwy/uszkodzony
 Produlkt nalezy zniszczyc. aby nie zostal uzyty jako sprzet zabezpieczalacy.

Rengéring

Produkten rengdrs regelbundet (eller efter varje anvandning om den anvands i en marin milié) med ett svagt
rengdringsmedel. Efterat ska produkten lufttorka. Rorliga delar kan smérjas regelbundet med et Latt smorjmedel.
Kontrollera att smérimedien inte kommer i kontakt med delar dar friktion med rep och/eller textilkomponenter
kravs for delarnas funktion.

Férvaring och transport

Produkten ska forvaras i en ren och torr miljo utan fratande sub-stanser eller kemikalier och pa avstand fran direkta
Bilgi Simgeleri

varmekallor. Se till att produkten inte skadas under transport.
1 Kullanim Kilavuzunu Okuyun 8 Hafif yag kullanarak yaglayin

2 Denetleyin 9. Temiz ve kuru bir ortamda saklayin
3. Ureticinin izni olmadan dedisiklik veya ekleme yapilmaz 10 AB Uygunluk Beyaninin Yeri
4 Sicaklik araligi 11 Kullanmak igin Uygun
veya agindinici uzaktutun 12 Yaralanma riski
: Dogal olarak kurutun 13, Tehlike, 8lim riski
7. Temizlik icin maksimum su sicakligi

[Al isimlendirme

1 Ana atasman gézii 8. Parca Kodu

2. Kasnak Tekerlegi / Bobin 9. Kullanim Kilavuzu Simgesi

3. Rulman (@) / Burc (b) gosterge isareti 10. CE sareti ve Onaylanmis Kurulus numarasi
4.NFPA 1. Kurcalamaya Dayanikli Aks Pergin
5.EN12278:2007 12. Maksimum Kirilma Mukavemeti

6. Maksimum Halat Capi 13. UKCA lsareti ve Onaylanmis Kurulus numarasi
7.Seri Numarast: YY-Yil BB-Parti NN-Numarasi 14. UK. LL57 4YH (isaretlendiigi yen - treticinin adresi

[B] Bakim ve Denetim

Kasnaklar, yan cercevelere ve kasnaklara zarar verip vermedigi konusunda kontrol edilmelidir. Bobinler diizgiin bir
sekilde donebilmek icin serbest olmalidir

€] Kullanim

1. Kasnak, cekme yonii ile ayni hizada kullanitabili

2 Kasnak hatti ySnlendirmek icin kullanilabilir

3. EN362 konnektérinan her iki yan cerceve kapali konumda olacak sekilde kasnaga tutturulmasi
4. Yalnizca EN1891A, EN892, EN564, NFPA 17ED ‘G veya NFPA 17ED ‘T sertifikali halatlar kullanin
D] Yanlis Kullanim

1 Kasnakta belirtilen maksimum halat capini asan halatlar kullanmayiniz

2. Tel kablolan aliminyum kasnaklarla birlikte kullanmayin, ctinki bu aginmayi artiracaktir.

ISC. bu amagla paslanmatz celik cerceveli ve tekerlekli kasnaklarin kullanilmasini énerir

3 Negatif arma uygulamalarinda bu kilavuzda ayrintian verilen kasnaklan kullanmayin

4. Kasnak basina birden fazla halat kullanmayin

5. Kasnaklar kiictik eksen boyunca veya aksa kars: yiklenmemelidir
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C] Gebruik
1. Katrolwiel kan gebruikt worden overeenkomstig de trekrichting

2. Katrolwiel kan gebruikt worden om de ljjn om te leiden

3. Bevestiging van EN362 connector naar katrol met beide ziframes in de gesloten positie

4. Gebruik alleen Ljnen die volgens EN1891A, EN8g2, EN564, NFPA 17ED ‘G of NFPA 17ED T zijn gecertificeerd
D] Verkeerd gebruik

1. Gebruik geen ljnen met een grotere diameter dan de maximale diameter van de ljn aangegeven op het
Katrolwiel

2. Gebruik geen met alumir aangezien dit de sliftage zal versnellen. ISC
beveelt het gebruik van katrotwwelen met roestvrij stalen frames en wielen aan voor dit doel
3. Gebruik geen 1in deze f in toepassingen met negatieve valimpact

4. Gebruik niet meer dan een Lun per schilf

5. Katrolwielen mogen niet geladen worden over de kleine as of tegen de as.

[E] Katrolwiel met meerdere bevestigingen

Hel katrolwiel met meerdere bevestigingen (RPsz) kan geladen worden met een karabijnhaak, in een of beide van
oter dragen

Het grotere
De frames moeten te allen tjde uitgeliind zin bij aanslumng
Algemene gebruiksinstructies

Gebruik dit product niet zonder deze alg i i ig te hebben gel te hebben
begrepen.

Activiteiten waarbij het gebruik van diit soort uitrusting noodzakeli s, zin gevaarluk De afbeeldingen tonen slechts
een paar van de juiste en onjuiste 1. Het is onmogelijk om elk gebeurtenis met

betrekking tot het gelbruik van deze uitrusting te behandelen. Deze umusung mag met ordon gebruikt door
personen met een medische aandoening die van invioed kan zijn op de veiligheid van de gebruiker. Deze uitrusting
mag dan ook itsluitend worden gebruikt door een bekwaam persoon, of door iemand die speciaal s getraind in
het gebruik en die onder direct toezicht staat van een bekwaam persoon. Volg een beroepsopleiding bij een
volledig gekwalificeerde en bekwame instructeur voordat u de uitrusting gebrulkt als u niet zeker weet of u de
uitrusting wel mag gebruiken. U bent voor uw eigen Deze instructies zijn geen
vervanging voor een beroepsopleiding

Algemeen

Uitrusting en onderdelen van ISC ter voorkoming van een val van grote hoogte voldoen aan of zijn beter dan de
erkende Europese, Amerikaanse en internationale normen. Het is de verantwoordeljjkheid van gebruikers om deze.
instructies voorafgaand aan het gebruik te lezen en ervoor te zorgen dat zj deze begrijpen. Als dit product wordt
verkocht buiten het oorspronkelijke land van verkoop, is het de \eid van de per om dit
document in de taal van het land van wederverkoop te leveren. Het is verplicht om voorafgaand aan het gebruik
en risicoanalyse uit te voeren. Daarnaast moet bij op hoogte een aanwezig zijn.
Zorg er altijd voor dat de in een veiligl op elkaar zin afg en dat het systeem veilig
kan 1 Een volledig is de enige die kan worden gebruikt in

een Kilk in de om de te gebruiken verbindingspunten te herkennen. Het wordt
aanbevolen de geschiktheid van een nctallate te laton controteren door con geschikte. gekwalificeerde persoon.
Er kan een gevaarlijke situatie ontstaan wanneer items of apparatuur wordt gecombineerd, waarbij het veilig
functioneren van één item wordit beinvloed of gehinderd door het veilig functioneren van een ander item. Als er

enige twijfels bestaan over de van de door u producten dient u de fabrikant te
raadplegen. Zorg ervoor dat de door de fabrikant gespecificeerde of met een erkende veiligheidsfactor van de
minim afgeleide gen niet worden Verander of wizig dit

apparaat op geen enkele manier

Okres eksploatacji
Nalezy zwracac szczegolna uwage. jesli sprzet zostat narazony na dziatanie rodkéw chemicznych, bardzo
wysokich lub niskich temperatur. stykat sie z ostrymi krawedziami, spacit z wysokosci lub byt mocno obciazony,
porieviaz wsayslie e crymik znaczaco skracajg ores eksploatac sprzelu nawel do pojedynczego uzycla
Potencjalny okres eksptoataqu produktow ISC to nawet 10 lat w
tekstyliow aw élony. Fakiyczny okres Skeplostadi produki zaiezy od
wielu czynnikow, takich jak mlensywnosc aytiowania, érodowisko uzytkowania twilgotnosé, zasolenie,

itp), oraz jakosc kor il pi ia

Czyszczenie

Produkt mozna czyécié regulaie (lub po kazdym uzyciu w zastosowaniach morskich) za pomoca tagodnego
$rodka czyszczacego. Nastepnie nalezy poczekad, az produkt wyschnie samolstnie. Czesci ruchome mozna
smarowac regularnie lekkim olejem. Nalezy uwazac, aby smar nie dostat sig do czesci dziatajacych na zasadzie
tarcia z linka i/lub elementow z materiatu.

Przechowywanie i transport
Produkt nalezy przechowywac w czystym, suchym miejscu, niezawierajacym substancji korodujacych i srodkow
chemicznych, a takze z dala od zrodet ciepta. Nalezy zadbac o zabezpieczenie produktu przed uszkodzeniami w

transporcie
8. Lubrificar com 6leo leve

2. Inspecionar 9. Armazenar num ambiente impo e seco
3. Néo efetuar alteragoes ou adicoes sem 10. Localizacao da declaracao UE
consentimento do fabricante de conformidade
4. Intervalo de temperatura 11 OK para utilizagdo
5. Manter afastado de substancias 12. Risco de leses
imi 13. Perigo, risco de morte

icones de informagées
1 Ler o manual de instrugdes

7. Temperatura maxima da agua
para limpeza

[Al Nomenclatura

Olhal de fixacao principal

Roldana / Roda da polia 9. icone do manual do utilizador

Marca indicadora do rolamento (@) 10. Marca CE e numero do organismo

/ casquilho (b) notificado

NFPA 11. Rebite do eixo inviolavel

12. Resisténcia maxima a rutura

8. Codigo da peca

wn

EN12278:2007

Diametro maximo da corda
Numero de série YY-Ano BB-Lote
NN-Numero

oo s

[B] Cuidados e inspecio
E necessario inspecionar as polias, de forma a verificar se possuem danos nas estruturas laterais e nas roldanas. As
roldanas devem rodar liviemente
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[E] Coklu Baglant: Kasnagi

Coklu Baglant Kasnagi (RP282). baglanti gézlerinden birine veya her ikisine de bir karabiner ile yiklenebili. Daha
bliytik baglanti gozii ayni anda iki karabiner barindirabilir

Cerceveler her zaman baglandiginda hizalanmalidir

Genel Kullanim Talimatlan

Bu genel kullanim talimatlanini dikkatlice okumadan ve anlamadan bu trtin kullanmayin

Bu tir ekipmanlarin kullanimini iceren faaliyetler dogasi geregi tehlikelidir, Diyagramlar. olasi dogru ve yanlis
kullanim yéntemlerinden yalnizca bazilarini ilgili her olasiigr ele almak
mimkiin degildir. Bu ekipman. kullanicinin givenligini etkileyebilecek tibbi durumlar olan kisiler tarafindan
kullanilmamalidir. Bu ekipman yalnizca yetkili bir kisi veya yetkil bir kisinin dogrudan gézetimi altinda olan kullanimi
konusunda ozel olarak egitilmis bir kisi tarafindan kullanilmalidir

Emin degilseniz, herhangi bir faaliyette bulunmadan énce tam nitelikli ve yetkin bir egitmenden profesyonel egitim
alin. Kendi eylemlerinizden siz sorumlusunuz. Bu talimatlar profesyonel egitim ihtiyacinin yerini almaz.

Genel

Viksekten diismeyi nlemek icin ISC ekipman ve bilesenleri, taninmis Avrupa. Amerika veya diger Uluslararasi
standartlan karsilar veya asar. Kullanmadan énce bu talimatlan okumak ve anlamak kullanicilarin
sorumlulugundadir. Bu Griin orijinal satis tlkesinin disinda satilirsa, bu belgeyi yeniden satis dilinde tedarik etmek
saticinin sorumlulugundadi. Herhangi bir kullanimdan énce bir Risk Degerlendirmesi yapilmasi ve yiiksekteki
herhangi bir calisma icin bir kurtarma planinin yapilmas zorunludur. Her zaman bir emniyet sistemindeki ttim
bilesenlerin uyumlu oldugundan ve sistemin givenl bir sekilde galismasina izin verdiginden emin olun. Tam viicut
kusag!. disme durdurma sisteminde kullanilabilecek kabul edilebilir tek viicut tutma cihazidi. Kullanilacak ilgil
baglanti noktasini belirlemek icin kusak talimatiniza bakin. Herhangi bir kurulumun uygulanabiliriginin uygun
niteliklere sahip bir kisi tarafindan dogrulanmasi nerili. Diisme durumunda zemine veya engellere herhangi bir
darbeyi 6nlemek icin her kullanimdan énce kullanicinin altindaki gerekli boslugu kontrol etmek ve dogrulamak
6nemlidir. Sectiginiz rtinlerin uyumlulugu hakkinda herhangi bir stipheniz varsa, litfen reticiye danisin. Uretici
tarafindan belirtilen ylikleri veya taninmis bir giivenlik faktori kullanilarak belirtilen MBSden tiretilen y(kleri
asmayin. Bu cihazi hicbir sekilde degistirmeyin veya degistirmeyin

Kullamim Gereksinimleri

Bu ekipmanin dogru givenli kullaniminin anlasilmasini saglamak. yalnizea tasarlandigi amaglar icin kullanmak ve
tim uygun gvenlik prosedirlerini uygulamak kullanicinin sorumlulugundadir Bu trtin zararl kimyasallarin,
hareketli makinelerin, elektrik tehlikelerinin yakininda veya keskin kenarlarin ve agindirici ytizeylerin yakininda
kullanirken cok dikkatli olunmalidir. Islak ve buzlu kosullar halatin kayganlasmasina neden olabilir. Herhangi bir
parcanin givenli islevinin digerinin giivenli islevinden etkilendigi veya buna miidahale ettigi bir ekipman parcalar
Kombinasyonu klanidigindat lehukeu bir durum ortaya cikabilir Uretici veya distribiitér. bu ekipmanin yanlis
veya 6limlerden sorumlu tutulamaz.

Muayene ve Bakim

Kullanimdan hemen énce. kullanim sirasinda ve sonrasinda, servis yapilabilir bir durumda oldugundan ve dogru
calistigindan emin olmak icin Grtiniin gérsel incelemelerini yapin. Kullanic: tarafindan yapilan temel gorsel
denetimlere ek olarak, Grln Uretici veya Uretici tarafindan yetkilendirilmis yetkili bir kisi tarafindan en az yillik olarak
veya yerel mevzuata veya kullanim yogunluguna bagli olarak daha sik incelenmelidi. Asir sicakliklar, nem.
Kimyasallarin etkiler, pas, kesikler, asinmalar veya kullanim sikligi gibi diger seyler, ekipmanin gerekli servis aralgini
etkileyebilir. Muayenenin detaylan tiriin kayit kartina/blamiine kaydedilmelidir. Urtin derhal kullanimdan cekilmeli
ve yetkili bir kisi tarafindan yazili olarak teyit edilene kadar, givenli kullanim kosulu hakkinda herhangi bir siiphe
ortaya cikarsa veya bir diististi durdurmak icin kullanilmissa veya rindeki isaretler okunabilir degilse bunu
yapmanin giivenli oldugu teyit edilinceye kadar tekrar kullanimamalidir. Parcalarin onarimi veya degistirilmesi
gerekiyorsa, bu sadece Uretici veya taninmis onarim temsilcisi tarafindan gerceklestirilmelidir. Giivenlik ekipmani
olarak kullanilmadigindan emin olmak icin arizali ekipman imha edilmelidir.
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Gebruiksvereisten
De gebruiker dient te begrijpen hoe het produict op een correcte en veilige wijze kan worden gebruikt, mag het
product alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor dit is ontworpen en dient alle benodigde
veiligheidsprocedures in acht te nemen. Uiterste zorgvuldigheid is geboden wanneer het product wordt gebruikt in
de nabijheid van machines gevaren of bij scherpe randen en
ruwe opperviakken. In natte en winterse omstandigheden kan touw glad worden, Er kan cen gevaarlike situatie
ontstaan wanneer items of apparatuur wordt gecombineerd, waarbil het veilig functioneren van één item wordt
beinvloed of gehinderd door het veilig functioneren van een ander item. De fabrikant of distributeur kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, letsel of de dood, veroorzaakt door onjuist gebruik van deze
uitrusting

Inspectie en onderhoud
Voer direct voor, tiidens en na het gebruik een visuele inspectie uit om er zeker van te ziin dat het product bruikbaar
is en correct functioneert. Naast de gebruikelijke visuele inspectie door de gebruiker, moet het product ool
minimaal één keer per jaar, of vaker afhankelijk van de lokale wetgeving of intensiteit van gebruik, worden
onderzocht door de producent of een competente persoon, geautoriseerd door de fabrikant. Andere zaken, zoals
xtreme temperaturen, vochiigheid. de inwerking van chemicalién. roest. inkepingen, schuringysljtage of do

ntie kunnen de van de uitrusting beinvloeden. De gegevens van de
inspectie dlenen te worden vermeld op de registratiekaart of in de registratiesectie van het product. Het product
moet onmiddelljk buiten gebruik worden gesteld en niet opnieuw worden gebruikt totdat het schriftelijk is
bevestigd door een bevoegde persoon dat het veilig is om dit te doen, indien er enige twijfel ontstaan over de
toestand voor veilig gebruik, of indien het is gebruikt om een val tegen te houden, of indien de markeringen op het
product onleesbaar zin. Indien er reparaties nodig zijn of er onderdelen moeten worden vervangen, worden deze
werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd door de fabrikant of door een door de fabrikant erkende reparateur.
Defecte uitrusting dient te worden vernietigd om er zeker van te zijn dat het niet meer als velligheidsuitrusting
wordt gebruikt.
Levensduur
Houd er rekening mee dat blootstelling aan chemicalién, extreme temperaturen, scherpe randen, vallen van grote
hoogten of zware ladingen, etc. de levensduur van een product aanzienlijk kunnen verminderen en zelfs tot
eenmalig gebruik kunnen terugbrengen. De potentiéle levensduur van ISC-producten is maximaal 10 jaar voor
producten van plastic of textiel en onbepaald voor metalen producten. De werkelijke levensduur van een product
hangt af van verschillende factoren, zoals de gebruiksintensiteit en -frequentie, de omgeving waarin het is
gebruikwt (vochtigheid, zout, zand, vocht. etc), de bekwaamheid van de gebruiker en hoe goed het is onderhouden
en opgeslagen. etc.
Reiniging
Het product mag regelmatig (of na elk gebruik in een maritieme omgeving) worden gereinigd met een mild
schoonmaakmiddel Naderhand moet het product op natuurlijke wijze drogen. Bewegende onderdelen mogen
regelmatig worden gesmeerd met een licht smeermiddel. Zorg ervoor dat smeermiddelen niet in aanraking komen
met onderdelen die om juist te functioneren afhankelik zijn van wrijving met het touw en/of met onderdelen van
textiel
Opslag en vervoer
Het product moet worden opgeslagen in een schone. droge omgeving waar het niet aan bitende of chemische
stoffen of aan armtebronnen wordt  moet uiterste zorg worden betracht om het
product tidens vervoer tegen beschadiging te beschermen
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[C] Utilizagao
1. A polia pode ser utilizada em linha, na direcio do movimento
2. A polia pode ser utilizada para redirecionar a linha
3. Ligacao do conector EN362 & polia com estruturas de ambos os lados na posicao fechada
4. Utilize apenas cortas certificadas de acordo com as normas EN1891A, EN892, EN564, NFPA 17ED “G” ou NFPA
17ED'T"
D] Utilizagéo incorreta
1. Nao utilize cordas que excedam o diametro maximo da corda indicado na polia
2. Nao utilize cabos de arame juntamente com polias de aluminio, uma vez que isto ird aumentar o desgaste. A ISC
recomenda a utilizagao de polias com estruturas em aco inoxidavel e de rodas concebidas especificamente para
este efeito
3. Nao utilize as polias descritas neste manual em aplicacbes com esforgo superior por queda de carga
4. Nao utilize mais de uma corda por roldana
5. As polias no devem ser carregadas ao longo do eixo menor ou contra o eixo
[E] Polia com varios pontos de fixagéo
A polia com vérios pontos de fixacao (RP282) pode ser carregada com um mosquetdo num ou em ambos os lados
dos olhais de fixacao. O olhal de fixacao maior pode abranger até dois mosquetSes em simultaneo.
Quando ligadas, as estruturas devem estar sempre alinhadas
Instrucées gerais de utilizagéo

ter lido com atenca ido estas erais de utilizag&o.
As atividades que envolvem este tipo de equipamento s3o, normalmente. de alto risco. Os diagramas ilustram
apenas alguns dos possiveis métodos corretos e incorretos de utilizagdo,
Eimpossivel citar todas as eventualidades relacionadas com a utilizaco deste equipamento, Este equipamento
nao deve ser utilizado por pessoas com condicoes médicas que possam afetar a seguranca do utilizador. Este
equipamento deve ser utilizado apenas por pessoas paraasua
utilizag&o, sob a supervisio direta de uma pessoa responsavel. Se Ter dvidas, procure obter formagao
profissional com um instrutor qualificado e competente antes de iniciar qualquer atividade. As suas acoes so da
sua inteira responsabilidade. Estas instrucées ndo substituem a de formacao
Geral
Os equipamentos e componentes ISC para a prevencao de quedas em altura cumprem ou ultrapassam as normas
europeias e americanas, bem como ouitras normas internacionais. E da responsabilidade do utilizador ler e
compreender estas instrugoes antes da utilizacio. Se este produto for vendido fora do pais original de venda, o
revendedor & responsavel por fornecer este documento no idioma do pais de revenda, E obrigatdrio realizar uma
avaliacao de riscos antes de utilizar o produto e ter um plano de emergéncia implementado para qualquer
trabalho em altura. Certifique-se sempre de que todos os componentes num sistema de seguranca sao
compativeis e permitem que o sistema funcione em seguranca. Um amés de corpo inteiro € o unico dispositivo de
suspensao de corpo aceitavel que pode ser utilizado num sistema de retencao de queda. Consulte as instrucdes
do amés para identificar o ponto de ligacao relevante a utilizar. Recomenda-se a verificacéo de qualquer \nslatacéo
por uma pessoa devidamente habilitada. Antes de cada utilizagao, é essencial verificar e confirmar se existe
distancia de seguranca necessaria abaixo do utilizador, de forma a evitar, em caso de queda, quaisquer \mpactos
com o solo ou com Em caso de dvid da dos produtos escolhidos, conslte
o fabricante. Nao exceder as cargas especificadas pelo fabricante ou cargas dervados da Ficha do Seguranca de
Materiais especificada utilizando um fator de seguranca reconhecido. Nao modifique nem altere este dispositivo
de qualquer forma.
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Omri

Litfen kimyasallara, asin sicakliklara, keskin kenarlara. by(ik distislere veya yiklere vb. maruz kalmanin bir trinin
Smini tek bir kullanim kadar kisa bir strede nemli dlctide azaltabilecegini unutmayin, ISC trdinlerinin potansiyel
omr, plastik veya tekstil trinleri icin 10 yila kadar, metal Urinler icin ise belirsizdir. Bir (riinGn gercek dmr,
kullanim yogunlugu, kullanm sikligi. kullanildigi ortam (nem, tuz, kum, rutubet vb.). kullanicinin yetkinligi ve ne
kadar iyi korundugu ve saklandigi vb. gibi cesitl faktérlere bagldir

Temizleme

Urin dazenli olarak (veya deniz ortamindaki her kullanimdan sonra) hafif bir deterjanla temizlenebilir.

Daha sonra trinin dogal olarak kurumasina izin verilmelidir. Hareketl parcalar diizeni olarak hafif bir yag ile
yaglanabilir. Yaglayicilarin, halatla ve/veya tekstil bilesenleriyle sirtinmeye dayanan parcalarla temas
etmediginden emin olun

Depolama ve Nakliye

Uriin, korozif veya kimyasal maddelerden anndinlmis ve tim dogrudan isi kaynaklarindan uzak. temiz ve kuru bir
ortamda depolanmalidir. Nakliye sirasinda triiniin hasara karst korunmasina ozen gosterilmelidi
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1 ltem, Polozka, Element, Artikel Articulo, Tuote, 9 Reason (periodic examination (E) or repair (R).
Elément, Articolo, Onderdeel, Artikkel, Pozycja. Divod (periodicka prohlidka (E) nebo oprava
Item, Objekt, Parca. BH, =& (). Grund (periodisk undersegelse (E)  eller

reparation (R, Grund (regelmafige Prifung (E)

oder Reparatur(R). Motivo (examinacion periodica

~

Serial Number, Sériové Gislo, ~Serienummer,
Seriennummer, Numero de serie, Sarjanumero,

Numéro de série, Numero di serie. Serienummer,
Serienummer. Numer seryjny, Namero de série.
Serienummer, Seri Numarasi, B8/\—, 5.

3 Year of manufacture, R’ok vyroby Produktionsér,

Herstellungsja. fabricacion,

Valmistusvuosi Annee e fabncahon Anno_di

produzione,  Productiejaar, Produksjonsar, Rok

produkcji, Ano de fabric. Tillverkningsar, Uretim yil.

BUELE, HIEEY

Purchased from. Zakoupeno od, Kabt af, Gekauft

von, Comprado en (distribuicior). Ostopaikka, Acheté

auprés de. Acquistato da, Gekocht bij. Kjopt fra

Zakupione od, Adquirido de, Inkopt hos. Suradan

satin alindi, BEATE, EHE.

5 Purchase date. Datum nakupu. Kobsdato,
Kaufdatum, Fecha de compra, Ostopaiva, Date
dachat, Data di acquisto. Aankoopdatum, Kjopsdato,
Data zakupu, Data da aquisicao, Inkdpsdatum, Satin
alma tarihi. BAH, WX EH#

IS

6 Name of Manufacturer. Vyrobce. Producent.
Hersteller,  Fabricante, Valmistaja, ~Fabricant,
Produttore,  Fabrikant, Produsent,  Producent,
Fabricante, Tillverkare. Ureticinin Adi, X —h—%, |
BENET

7 Date of first use, Datum prvnino pouziti, Datoen for
forste anvendelse, Datum der ersten Benutzung,
Fecha del primer uso, Ensimmainen Kayttopaiva,
Date de premiere utilisation, Data del primo utilizzo,
Datum van ingebruikname, Dato for forste gangs
bruk. Data pierwszego uzycia, Data da primeira
utilizagao, Datum for forsta anvandning, itk kullanim
tarihi. IEIEMB, BE—RER B

8

Inspection date, Datum kontroty \nspekhonsdato
Prifungsdatum,  Fecha  de inspeccion,
Tarkistuspaiva, Date dinspection, Data ispezione
Inspectiedatum, Kontrolldato, Data przegladu, Data
da inspegao. Inspektionsdatum, Denetim tarini, &

B, #®&ER

(E) o reparacion(R)), Syy (maaraaikainen tarkistus
() tai korjaus (R). Molif (examen periodique (E)
ou réparation (R), Motivo (esame periodico (E) o
riparazione (R)), Reden (periodiek onderzoek (E)
of reparatie (R)), Arsak (periodisk kontroll (E) eller
reparasion (R), Powod (przeglad okresowy — E:
naprawa — R), Motivo (inspecao periodica IEI ou

Informasjonsikoner

1. Les bruksanvisningen 7. Makstemperatur pa vann for rengjering
2. Inspiser 8. Smor med lettolie
3. Ingen endringer eller uuegg uten 9. Oppbevares i et rent, tort milio
produsentens samty 10. Plassering av EU-samsvarserklzeringen
4. Temperaturspenn 1. Ok & bruke
5. Hold unna kjiemikalier eller etsende stoffer 12. Fare for skade
6. Tork pa naturlig mate 13. Fare. dodsrisiko
1Al Beskrivelse
1. Hovedkoblingsaye 7. Serienummer AA-AR BB-Batch NN-Nummer
2. Taljehjul / -skive 8. Delkode
3 Belastning (a) / bossing (b) indikatormerke 9. Bruksanvisningsikon
4. NFPA 10. CE-merke og merket organnummer
5. EN12278:2007 11 Manipuleringssikkert akslingsfeste
6. Maksimum taudiameter 12. Maksimum brytestyrkz
18] Vedlikehold og inspeksjon
Taljene ber inspiseres for skade pa siderammer og skiver. Skiver ma kunne rotere uten hindring
[C] Bruk
1. Taljen kan brukes pa linjen i trekkeretningen
2. Taljen kan brukes til & endre retning pa linjen
3. Feste av EN362-kobling til talje med begge siderammer i lukket posisjon
4. Bruk kun tau som er sertifisert til EN1891A, EN892, EN564, NFPA17ED ‘G, eller NFPA17ED T’
D] Misbruk
1. Ikke bruk tau som overskrider maksimum taudiameter oppitt pa taljen
2. Ikke bruk ledninger | sammenheng med aluminiumstaljer siden dette vil oke slitasjen. ISC anbefaler bruk av taljer
med rustfrie stalrammer og hjul for dette formalet
3. Ikke bruk taljer nevnt i denne manualen i forbindelse med negative riggingslosninger
4. Ikke bruk mer enn et tau per skive
5. Taljer skal ikke belastes pa tvers av den minste aksen eller mot aksene deres
[E] Multippel koblingstalje
Den multiple koblingstalien (RP282) kan lastes med en karabiner i det ene eller begge koblingsoynene. Det store
koblingsoyet kan romme opp til to karabinere samtidiig
Nér rammene er koblet sammen, skal de til enhver tid veere pa linje
Generell bruksanvisning
Ikke bruk dette produktet uten & ha lest naye gjennom og forsttt denne generelle bruksanvisningen
Aktiviteter som involverer bruk av denne typen utstyr, er farlige. Diagrammene illustrerer bare noen av de riktige og
gale bruksmetodene. Det er ikke mulig & dekke alle eventualiteter angaende bruken av dette utstyret. Dette
utstyret skal ikke brukes av personer med en eller flere medisinske tilstander som kan pavirke sikkerheten til
brukeren. Dette utstyret bor kun brukes av en kompetent person eller noen som e spesielt oppleert i bruken av
det, under direkte veiledning av en kompetent person. His du er usikker, ma du fa profesjonell opplaering fra en
kalifsert og kompetent nstruktor far du begynner med en aktivitet Du er Sely ansvarlig for dine egne handlinger
Denne b ingen kan ikke erstatte behovet for opplaering
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Requisitos de utilizacéo
E da total responsabilidade do utilizador entender o uso correto deste equipamento, utilizé-Lo unicamente para os
D¢

fins a que se destina e efetuar todos os de seguranca r eve ser exercido extremo
cuidado ao utiizar este produto junto de substancias quimicas, maquinar perigos elétricos ou
junto de arestas afiadas e abrasivas. Condicoes de olhadas e geladas poderao fazer com

que a corda se tome escorregadia. Pode ocorrer uma situacao perigosa ao utilizar-se uma combinac&o de artigos
de equipamento em que o funcionamento seguro de um artigo & afetado pelo (ou interfere com) o funcionamento
seguro de outro, O fabricante ou distribuidor no se responsabiliza por eventuais danos. ferimentos ou mortes
resultantes do uso indevido deste equipamento

Inspegéo e manutencao

Imediatamente antes, durante e apos cada utilizagao, realize inspecdes visuals do produto de modo a garantir que
se encontra em condicbes de utilizacao adequadas e de que esta a funcionar corretamente. Para além das
inspeces visuais basicas efetuadas pelo utilizador, o produto deve ser examinado pelo fabricante ou por uma
pessoa competente autorizada pelo fabricante, no minimo uma vez por ano, ou com maior frequéncia,
dependendo da legislagdo local ou da intensidade de utilizagao. Outros fatores, como temperaturas extremas,
humidade, efeitos de substancias quimicas, ferrugem, cortes, abrasoes ou a frequéncia de utilizaao poderao
afetar o intervalo de manutencao necessario do equipamento. Os detalhes da inspecao deverao ser registados na
ficha/seccdo do produto, Caso surja alguma dvida acerca da condicao de seguranca para utilizagao do produto,
se este tiver sido utilizado para evitar uma queda ou se as respetivas marcacoes nao estiverem legiveis, o produto
deve ser imediatamente retirado de utilizacao e nao ser utilizado novamente até que uma pessoa competente
confirme, por escrito, que € seguro fazé-lo. Se for necessaria a reparacao ou a substituicao de pecas, esta deve ser
efetuada apenas pelo fabricante ou por um agente de reparagao aprovado. O equipamento defeituoso deve ser
destruido, de modo a garantir que nao é utilizado como equipamento de seguranca.

Vida util

Tenha em atencao que a exposicao a substancias quimicas, temperaturas extremas, arestas afiadas, grande queda
ou carga. etc. podem reduzir significativamente a vida til do produto até uma nica utilizagao. O periodo de vida
(il potencial dos produtos ISC & de até 10 anos para produtos em plstico ou téxteis e indeterminado para
produtos em metal. O periodo de vida il real de um produto depende de uma variedade de fatores, como a
intensidade de utilizacao, a frequéncia de utilizacao, o ambiente em que foi utilizado (humidade. sal, areia.
humidade, etc), a competéncia do utilizador e a forma como foi realizada a manutencao e o armazenamento, etc.
Limpeza

O produto pode ser limpo regularmente (ou ap6s cada utilizacao num ambiente marinho) com um detergente
suave. De seguida, o produto deve secar naturalmente. As pecas moveis poderdo ser oleadas com um oleo leve:
Certifique-se de que os lubrificantes n&o entram em contacto com pecas que necessitam de fricdo com a corda
e/0u com componentes téxteis

Armazenamento e transporte

0 produito deve ser armazenado num ambiente limpo e seco, sem substancias corrosivas ou quimicas e afastado
de todas as fontes de calor direto. Deve ser exercido cuidado para proteger o produto de quaisquer danos durante
o transporte.
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Eiger Range PPE Regulation 2016/425
Model Part No Mat | @mm) MBS MoskeD/8 | ModueD /8
Lo cE UKCA
small Single RPo12 A | 10-13mm 36 0598/0082 N/A
small Double RPO30 A | 10-13mm 36 0508/2777 o120/0321
Med single Dbl End RPO34 A | 10-13mm 36 0508/2777 o120/0321
Med Single RPOZ2 A | 10-13mm 36 o508/2777 ox20/0321
Med Double RPO33 A | 0a3mm 36 0508/2777 0120/0321
Small Double redirect RPO3L A | 10-13mm 3 0508/2777 o120/0321
Micro Single (Kidney Aperture) | RPog7x2 A | 10-13mm 28 0598/0082 N/A
t RPO38X A | 10a30m 28 0598/0082 N/A

reparacao [Rl), Orsak  (periodiskt
granskning (E) eller reparation (R), Sebep (diizenli
muayene (E) veya onanm (R)), 36 (SISN [E] &7clE
B2 R, BR (EEHEEIREERE

10 Conform, Odpovida, Overholdelse, Bedingungen
erfillt,  Conformidad,  Vaatimustenmukaisuus
Conformité, Conforme, Voldoet aan, Samsvar,
Zgodnose, Conformidade, Efterlevnad, Uyum. &7,
A

11 Comments, Pripomiriky, Bemeerkninger,
Kommentare. Comentarios Kommentit
Commentaires, ~ Commenti, ~ Opmerkingen.

Kommentarer, Uwagi, Comentarios, Kommentarer,
Yorumlar, AX >k, FE.

2 Signature, Podpis, Underskrift, Unterschrift, Firma
Allekirjoitus,  Signature, ~ Firma, Handtekening
Signatur, Podpis, Assinatura, Underskiift, imza. B4,
R

13 Next inspection date. Datum dalsi kontroly, Neeste
inspektionsdato,  Nachster  Inspektionstermin
Proxima fecha de inspeccion. Seuraavan
tarkastuksen paivamaara, Prochaine inspection
Prossma  data  dispezione,  Volgende
inspectiedatum, Neste ~inspeksjonsdato, Termin
kolejnego przegladu. Proxima data de inspecao
Nasta inspektionsdatum, Bir sonraki denetim tarihi
REREE TRIEEAH
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Prussik Range

Specialist Range
Ropowenchtios [or [« [owm [ » [ o | _wa
YT S P P e

* Maximum Load

Fixed versions comply with PPE Regulation 2016/425, not EN12278

PPE - Wheel loaded with >200kg

Generelt
ISC-utstyr og -komponenter for & unnga fall fra heyder oppfyller eller overgar godkjente europeiske, amerikanske:
eller andire internasjonale standarder. Brukeren har selv ansvar for & lese og forsta disse instruksjonene fer bruk
Huis dette produktet selges utenfor landet det opprinnelig ble solgt i, er det videreselgerens ansvar a levere dette
dokumentet pa kjoperens sprak. Det er obligatorisk & utfore en risikoevaluering fer bruk, og &ha en redningsplan
pa plass for alt arbeid i hoyden. Serg alltid for at alle et og
fungerer pa en sikker méte. En helkroppssele er den eneste akseptable kroppshomeanordmngen com e brikes
et e ruksjonen for & identifisere hvilket koblingspunkt som skal brukes. Det anbefales &
fa tilstanden til enhver mslauasjon bekreftet av en egnet kvalifisert person. Det er viktig & kontrollere og verifisere
den nodvendige klareringen under brukeren for hver bruk. for & unnga a stote i bakken eller hindringer i ilfelle et
fall. Ta kontakt med produsenten hvis du er i tvil om kompatibilleten til produktene du har valgt, ke overskrid
esifisert av eller nger fra en spesifisert MBS ved bruk av en godient
s\kkerhelsfaktov Denne enheten ma ikke modlﬁseres eller endres pa noen méte.
Bruksbetingelser
Det er brukerens ansvar & lzere seg korrekt, sikker bruk av dette utstyret, kun bruke det til beregnede formal og
falge alle gjeldende sikkerhetsprosedyrer. Vzer sveert forsiktig nar dette produktet brukes i naerheten av skadelige
kjemikalier bevegelige maskiner. elektriske farer eller i naerheten av skarpe kanter og slipende overflater. Vate og
isete forhold kan gjore tauet glatt. En farlig situasjon kan oppsta ved bruk av en kombinasjon av utstyr der
sikkerhetsfunksjonen til en av enhetene pavirkes av eller forstyrrer sikkerhetsfunksjonen til den andre.
Produsenten eller distributoren vil ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle materielle skader, personskader eller
dedsfall som skyldes feil bruk av dette utstyret.
Inspeksjon og vedlikehold
Rett for, under og etter bruk skal produktet inspiseres visuelt for 4 sikre at det er | god stand og virker som det skal |
tillegg til de grunnleggende visuelle inspeksjonene utfert av brukeren, mé produktet undersekes minst arlig eller
oftere avhengig av lokal lovgivning eller bruksmtensnet av produsenten eller av en kompetent person autorisert av
produsenten. Andre ting, som ekstreme tel effekten av rust, kutt, slitasje ell
brukshyppighet kan pavirke utstyrets nodvendige servlcelmervaller Opplysningene fra kontrollen skal registreres i
protokollkortet/-seksjonen til produktet. Dersom det skulle oppsta tvil om tilstanden for sikker bruk, om det har
blitt brukt til & stoppe et fall eller om merkingen pa produktet ikke er leselig, skal produktet umiddelbart tas ut av
bruk og ikke brukes igien fer det er skriftlig bekreftet av en kompetent person at det er trygt  gjere det. Hvis det
kreves reparasjon eller skifte av deler, skal det kun utferes av produsenten eller en godkjent
reparasjonsrepresentant. Defekt utstyr skal destrueres for & sikre at det ikke brukes som sikkerhetsutstyr.
Levetid
Vaer oppmerksom pa at hvis produkiet utsettes for kjemikalier, ekstreme temperaturer, skarpe Kanter, store fall eller
belastninger osv. kan det redusere levetiden betydelig, til s4 lite som én gangs bruk. Den polens\elte levetiden il
ISC-produkter er opptil 10 ar for plast- eller og for kter. Den faktiske
levetiden til et produkt avhenger av en rekke ulike faktorer, som b brukshyppighet det
brukes | (luftfuktighet, salt. sand, fuktighet osv). bruikerens kompetanse og hvor godt det har bun vedlikeholdt og
lagret osv.

Rengjoring

Produktet kan rengjeres jevnlig (eller etter hver bruk | maritime miljoer) med et mildt rengjoringsmiddel. Etterpa
skal produktet terke av seg selv. Bevegelige deler kan smores jevnlig med en lett olie. Pass pa at smeremidler ikke
kommer i kontakt med deler som er avhengig av friksjon mot tauet og/eller mot tekstilkomponenter.

Oppbevaring og transport

Produktet skal oppbevares | et rent, tert milo fritt for korrod-erende eller iemiske substanser og borte fra alle
kilder til direkte varme. Serg for & beskytte produktet mot skade under transport

30

Informationsikoner

Las instruktionsmanualen 7. Maximal vattentemperatur for rengéring
Inspektera 8. Smorj med latt olja

Inga férandringar eller tillagg utan 9. Forvara i en ren, torr miljo

tillverkarens medgivande 10. Plats for EU-forsakran om

wme

4. Temperaturintervall overensstammelse

5. Hall pa avstand fran kemikalier eller 11. OK att anvanda
fratande amnen 12, Skaderisk

6. Torka naturligt 13. Fara, risk for dédsfall

1Al Terminologi

Huvudsaklig fastogla 7. Serienummer YY-ar BB-Batch NN-Nummer
Remskiva/linskiva 8. Delkod

Lager () /Bussning (b) indikationsmérke 9. lkon bruksanvisning

NFPA 10. CE-mérkning och nummer pa anmalt organ
11 Garantiforsluten axelnit

12. Maximalt brytmotstand

EN12278:2007

Maximal repdiameter
[B] Skétsel och inspektion
Remskivor ska inspekteras om de & skadade pa sidokarmar och linskivor. Linskivorna ska kunna rotera smidigt.

IC] Anvéndning

1. Remskivan kan anvéndas langs dragets riktning

2. Remskivan kan anvandas fér att styra om riktning

3. Fastning av EN362-koppling till remskiva med béda sidokarmar i last lage

4. Anvand endast rep certifierade enligt EN1891A, EN892, EN564, NFPA 17ED 'G" eller NFPA 17ED 'T"

DI Felanvéindning

1 Anvand inte rep som éverskrider den maximala repdiameter som &r angiven pa remskivan

2. Anvand inte stalvajer tillsammans med remskivor | aluminium da detta kommer att 6ka slitaget. ISC
rekommenderar att man anvander remskivor med ramar och hjul rostfritt stal for detta syfte.

3. Anvand inte remskivor som ér angivna i denna bruksanvisning fér negativa riggningstillampningar

4. Anvénd inte mer &n ett rep per linskiva

5 Remskivor ska inte lastas mot de mindre axlana eller mot axeln

[El Remskiva med flera férankringar

Remskivan med flera forankringar (RP282) belastas med en karbinhake i vardera eller bada fastoglorna. Den storre
fastoglan Klarar av upp till tvé karbinhakar samtidigt

Ramarna ska alltid vara inpassade nar de &r ihopkopplade

Allménna anvandarinstruktioner

Setill att du har last och forstatt de har allmanna anvandarinstruktionerna innan du anvander produkten.

Den har typen av utrustning anvands i samband med aktiviteter som oundvikligen medfor vissa risker | de har
diagrammen visas endast nagra anvandningssatt som r korrekta och felaktiga. Det &r en omdjlighet att tacka in
varje méjlig handelse som kan intraffa ndr utrustningen anvands. Den hér utrustningen ska inte anvandas av
méanniskor med halsoproblem som kan paverka anvandarens sakerhet. Den hér utrustningen far endast anvandas
av behbriga personer, eller av personer som utbildats specifikt for utrustningen och stér under direkt dverinseende
av en behdrig person. Om du kanner dig osaker bér du se tillatt du far professionell utbildning av en fullt
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Afull Declaration of Conformity is available at wwwiscwales.com

Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425
Notified Bodly having carried out the CE type test (Module B
Oznameny subjekt, ktery proved. test typu CE (Modle B

Den har foretaget CE-typ 8

z le CE-Typ-Prufi hat (Module B

futondad olifcada tras realzara prueba de tpo CE (Module 8)
moitettu

orqamsme notifie ayant mené (e test de type CE (Module B)

Organismo naficalo che ha condalt st o conformila CE (Mock B)
instantie die het CE:

Teo kontrollorgan som har utfort CE-typete:

Odpowiednia organizacja, ktora przeprowadita test CE (Module B

Orgao notificad que realizou o tipo de teste CE (Module BY

Anmlt organ som har utfort CE-typtest (Module B)

AB Tipi testi gerceklestiren Onaylanmis Kurulus (Modal Bl

'SATRA Technology Europe Ltd. (2777), APAVE SUDEUROPE SAS (0082)

Bracetown Business Park, 8 rue Jean-Jacques Vernazza - ZAC. Saumaty-Séon
Clonee, - CS 60193
Dublin, 13322
D15 YN2P. Marseille Cedex 16
Ireland
Notified body vEspms\bAA forproducton menitoring and nspection toduie D)
S Iy za sledoviniviroby a
Den dor har ansvaret fo a pekhor af produktionen ( o)
Zustandige Stelle fur die Uberwachung und Frifung cer Prodkton (Module
Autoridad notificada la inspeccion y del " Moduia 0

Tuotannon valvonnasta j seurannasta vastannt imitettu latos (Module D)
Orgarisme notfé respansable de linspecion o du colrols ds a production (Modul D

lle ispezion (Module D)
0o stantie is voor het toezicht dei nspect ‘e (Module D)
Tekaisk kontrollorgan somer ansvalfor vervikaing og ontola procuksionen Mocls O

Odpowied
Orga0 notiicad esponaavel pela monitoracha e producio & napecho Module O
Uretim takibinden ve denetiminden sorumlu Onaylanmis Kurulus (Modlil D)

SGS Fimko Oy (0598)
motie 8

F1-00380 Helsinki
Finland

UK i ined in UK law and amended. UK 0120
. . " o cA
Module B - Type Approval - Product type test examination

Approved Body (Module D):
SGS United Kingdom Ltd (0120),
Rossmore Business Park

Approved Body (Module B
SATRATechnology Centre (0321),
Wyndham Way, Telford Way,

Ellesmere Port, Cheshire Kettering
CHes 3EN Northamptonshire
UK. NN16 85D

UK.
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Ikony informacyjne

Przeczytac instrukcie 8. Smarowac przy uzyciu lekkiego oleju
Sprawdzié 9. Stocker dans un endroit propre et sec
3. Zakaz modyfikacji lub dodatkéw 10. Przechowywac w czystym,

bez zgody producenta suchym srodowisku

Zakres temperatur 11, Mozna uzywac

Trzymac z dala od $rodkéw chemicznych 12. Ryzyko odniesienia obrazer

Lub substancji zracych 13. Niebezpieczeristwo, ryzyko smierci
6. Suszyc naturalnie

7. Maks. temperatura wody do czyszczenia

Al Nazewnictwo

EES

1 Gtowne ucho do macouenia 8. Kod czesci

2. Krazek linowy/ro 9. Ikona instrukcji obstugi

3 Oznaczeme lozyska (@ / tulei (o) 10, Oznaczenie CE i numer jednostki
4 NFPA notyfikowanej

5 EN1227B 2007 11 Plombowany nit osi

6. Maksymalna srednica liny 12. Maksymalna sita niszczaca

7. Numer seryjny RR-rok PP-partia

NN-numer
Bl Pielegnacja i kontrola
Bloczki nalezy poddawac kontroli pod katem uszkodzen oktadzin i rolek. Rolki powinny sie obracac swobodnie i
ptynnie.
[C] Uzycie
1 Bloczki moga by¢ stosowane w osi rownolegtej do kierunku ciagniecia
2. Bloczki mozna wykorzystac do zmiany kierunku liny.
3. Przymocowanie zlacza EN362 do kota pasowego po obu stronach ramy w potozeniu zamknigtym
4. Nalezy uzywac tylko zawiesi z certyfikatem EN1891A, EN892, EN564, NFPA 17ED ,G" lub NFPA 17ED |
DI Nieprawidtowe uzycie
1. Nie wolno uzywac lin o Srednicy wiekszej od maksymalnej sredicy liny podanej na bloczku
2. Nie stosowac lin stalowych, poniewaz powoduja one wigksze zuzycie aluminiowych elementéw bloczka, Do
takich zastosowar firma ISC zaleca uzywanie bloczkéw z oktadzinami ze stali nierdzewnej
3. Bloczkow opisanych w te] instrukcji obstug nie wolno uzywac w zastosowaniach ze zrzutem tadunku od gory.
4. Nie wolno przeprowadza¢ wiecej niz jednej liny przez krazek
5. Nie nalezy obciazac bloczkow w malej osi ani w poprzek osi.

[E] Bloczek z wielokrotnym mocowanier

Do bloczki s wieloKrotmym mocowaniem (RP282) mozna praytozyé obclazenie przez karabinek praypiely do
jednego ucha do lub obu uszu do Do ucha do m nia mozna j
przypiac maksymalnie dwa karabinki

Okdadziny powinny by¢ zawsze wyréwnane po wpieciu osprzetu

Ogélne instrukcje dotyczace uzytkowania

Nie nalezy uzywaé tego produktu, nie
dotyczacych uzytkowania.

uprzednio uwaznie i ogolnych instrukcji
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kvalificerad och behérig instruktér innan du anvander utrustningen. Du ar sjély ansvarig for dina handlingar. De har
instruktionerna kan inte ersatta professionell utbildning.
Allmant
Utrustning och komponenter fran ISC anvands for att férhindra fall fran hog héjd och uppfyller eller dvertraffar
kraven enligt europeisk. eller bvrig standard. Det ar ansvar att lasa och
forsta de har instruktionerna fore anvandning. Om produkten saljs utanfor det ursprungliga forsaliningslandet ar det
aligger det aterforsaljaren att tillhandahalla det har dokumentet pa det aktuella aterforsaljningsspraket. Det ar
att en riske utfirs fore varje g och att en gsplan finns for alla
Se alltid till att alla inom ett s att systemet

fungerar sékert En helsele ar den enda acceptabla enheten som héller uppe kroppen som kan anvandas i ett
fallsakringssystem. Se instruktionerna for din sele for att identifiera vilken kopplingspunkt du ska anvanda. Varje
praktisk tillampning bér kontrolleras av en person med lampliga kvalifikationer. Innan varje anvandning ar det
grundlaggande att kontrollera och verifiera den frihéjd som krévs under anvéndaren. Syftet ar att undvika slag mot
marken eller hinder utifall ett fall. Om det rader nagra osakerheter fér om de produkter som valts gar att anvanda
tillsammans ska du radfraga tillverkaren. Overskrid inte belastningsgranserna som anges av tillverkaren eller de
belastningar som ges av angiven lagsta med pning av erkand Se il att enheten
inte modifieras eller dndras pa nagot sétt.
Krav fér hantering
Det &r anvandarens ansvar att vara helt inforstadd med hur utrustningen anvands pé ett sakert satt, att den
anvands i avsett syfte och att alla sakerhetsrutiner foljs. Var sarskilt forsiktig nar du anvander den har produkten i
narheten av skadliga kemikalier, maskiner med rérliga delar, dar det finns risk for elektriska stotar eller i narheten av
vassa kanter och skrovliga ytor. Under bléta och isiga forhallanden kan repet bli halt, En farlig situation kan uppsta
nar man anvénder en kombination av delar fran olika utrustningar och nar sakerhetsfunktionen for en del paverkas
eller stors av sakerhetsfunktionen for en annan. Tillverkaren eller distributéren ansvarar inte for eventuell
skadegdrelse, personskada eller dédsfall om utrustningen har anvants pa ett felaktigt st
Kontroll och underhall
Gor visuella kontroller precis fore, under och efter att produkten anvéinds sa att du ar saker pa att den r | gott skick
och fungerar som den ska. Utéver de grt visuella 1a som utfors av . maste
produkten inspekteras minst en gang om aret. eller oftare beroende pa lokal lagstiftning eller

nvandr Det ska ske av eller en behorig person godkand av tillverkaren. Andra faktorer, till
exempel extrema temperaturer, luftfuktighet, paverkan fran kemikalier, rost, skarskador, notning eller
anvandningsfrekvens, kan paverka hur ofta service bor utféras. Detaljerad inspektionsinformation ska registreras i
registeringskortet/-avsnittet for produkten. Produkten ska omgaende tas ur bruk och inte anvandas pa nytt ills det
bekraftats skriftligen av en behdrig person att det &r sékert att gora sa. Om det uppstar nagra tveksamheter kring
dess skick for saker anvandning eller om den har anvants for att stoppa ett fall eller om produktens mérkning inte
gér att lasa. Det ar endast tillverkaren eller en godkand reparator som ar behoriga att utfora reparationer eller byta
ut delar. Defekt utrustning ska forstoras sa att den inte kan ateranvandas som sakerhetsutrustning,
Livsléngd
Observera att till exempel exponering for kemikalier, extrema temperaturer, vassa kanter, hogre fall eller tung
belastning kan leda till betydlig forkortning av livslangden fér en produkt, i s& hog grad att produkten kanske bara
kan anvandas en gang. Den potentiella livslangden for ISC-produkter r upp till tio ar for plast- eller textilprodukter.
och oandlig for metallprodukter. Den faktiska livslangden for en produkt beror pa en mangd olika faktorer. till
exempel ek . den miljé dar produkten anvands (luftfuktighet, salt, sand,
fukt osv), anvandarens kompetens och hur vl produkten underhalls och férvaras.
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x Danger

climb. work. rescue.

medical condition(s) that may affect the safety of the user. This equipment should only be used by a
competent person or a person specifically trained in its use who is under the direct supervision of a
competent person. If unsure, seek professional training from a fully qualified and competent instructor prior
to engaging in any activity. You are responsible for your own actions. These instructions do not replace the
need for professional training

General

ISC equipment and components for prevention of falls from height meet or exceed recognised European,
American or other International standards. It is the users'responsibility to read and understand these
instructions before use. If this product is sold outside of the original country of sale, itis the reseller's
responsibility to supply this document in the language of re-sale. It is mandatory that a Risk Assessment be
carried out prior to any use and a rescue plan be in place for any work at height. Always ensure that all
components within a safety system are compatible and allow the system to function safely. A full body
harness is the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest system. Refer to your
harness instruction to identify the relevant connection point to use. It is recommended that the viability of
any installation should be verified by a suitably qualified person. It is essential to check and verify the
required clearance below the user before each use in order to avoid any impact with the ground or an
obstacles in case of a fall. If there is any doubt about the compatibility of the products you have chosen
please conslt the manufacturer. Do not exceed loads either specified by the manufacturer or loads derived
from the specified MBS using a recognised factor of safety. Do not modify or alter this device in any way.
Use Requirements

Itis the user's responsibility to ensure understanding of the correct safe use of this equipment. to use it only
for the purposes for which it is designed, and to practise all proper safety procedures. Extreme care should
be taken when using this product near harmful chemicals, moving machinery. electrical hazards or near
sharp edges and abrasive surfaces. Wet and icy conditions may cause rope to become slippery. A
dangerous situation can occur when using a combination of items of equipment where the safe function of
any one item is affected by or interferes with the safe function of another. The manufacturer or distributor
will not be held responsible for the eventual damages. injuries or death resilting from an improper use of
this equipment.

Inspection & Maintenance

Immediately before, during and after use make visual inspections of the product to ensure that it is in a
serviceable condition and is operating correctly. In addition to the basic visual inspections conducted by the
user, the product must be examined at least annually, or more frequently depending on local legislation or
intensity of use, by the manufacturer or a competent person authorised by the manufacturer. Other things,
such as, extreme temperatures. humidity, the effects of chemicals, rust, cuts. abrasions or the frequency of
use could affect the required service interval of the equipment. The details of the inspection should be
recorded in the product record card/section. The product should be immediately withdrawn from use and
not used again until confirmed in writing by a competent person that it is safe to do so. should any doubt
arise about its condition for safe use or, if it has been used to arrest a fall. o if the markings on the product
are not legible. If repair or replacement of parts is required, it shall only be carried out by the manufacturer
or its recognised repair agent. Defective equipment should be destroyed to ensure it is not used as safety
equipment

Lifespan

Please be aware that exposure to chemicals, extreme temperatures, sharp edges, major fall or load, etc

[A] Bezeichnun,

Hauptbefestigungssse 8. Teile-Code

Seil- / Laufrolle 9. Benutzerhandbuch-Symbol
Lager- (a) / Buchsen- (b) Anzeigemarke 10. CE-Kennzeichen & Nummer
NFPA der benannten Stelle
EN12278:2007 11. Manipuliersicherer Achsniet
Max. Seildurchmesser 12. Hochste Bruchfestigkeit
Seriennummer YY-Jahr BB-Charge NN-Nummer (Maximum Breaking Strength; MBS)
[B] Pfiege und Uberpriifung

Die Seilrollen sind auf Beschadigung an Seitenrahmen und Laufrollen zu prifen. Die Laufrollen
misssen sich frei drehen konnen

onrwN e

~

€] Verwendung

1 Sellrolle ist in Zugrichtung einsetzbar

2 Seilrolle kann zur Seilumleitung verwendet werden

3. Anbringen des EN362-Verbinders an die Rolle, wobei beide Rahmen geschlossen sind

4. Verwenden Sie nur Seile, die nach EN1891A, EN892, EN564, NFPA 17ED .G oder NFPA 17ED T zertifiziert sind.
D] Fehlanwendung

1. Keine Seile verwenden, die den auf der Seilrolle n Seildurchm:

2. Keine Drahtseile In Verbindung mit Aluriniumrollen verwenden, da dies den Verschieis er-
hoht. ISC empfiehlt hierfiir die Verwendung von Seilrollen mit Edelstahlrahmen und -rollen

3. Die in diesem Handbuch beschriebenen Seilrollen nicht fiir negative Rigging-Anwendungen verwenden

2. Nur ein Seil pro Seilrolle verwenden

5. Seilrollen diirfen nicht tber die Nebenachse oder gegen die Achse belastet werden

[E] Seilrolle mit Mehrfachbefestigung

Die Seilrolle mit Mehrfachbefestigung (RP282) kann mit einem Karabinerhaken in einer oder beiden Befesti-
gungsésen belastet werden. Die groBere Befestigungsése kann bis zu zwei Karabiner gleichzeitig aufnehmen
Die Rahmen sollten immer ausgerichtet sein, wenn sie verbunden sind

Allgemeine Bedienungsanleitung

Verwenden Sie dieses Produkt erst, nachdem Sie diese allgemeine Bedienungsanleitung sorgfaltig gelesen
und verstanden haben.

Die Aktivitaten, bei denen Ausristung dieser Art zum Einsatz kommt, sind von Natur aus gefahrlich. Die
Abbildungen zeigen nur einige der méglichen richtigen und falschen Anwendungsweisen. Es ist unméglich, alle
Eventualitten im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Ausriistung abzudecken. Diese Ausriistung darf nicht
von Personen verwendet werden, deren Gesundheitszustand die Sicherheit des Benutzers beeintrachtigen konnte.

€ 0598

I | 1= | C MEETS NFPA

X L7y 1983(12ED)G
RPO6N  Enizz782007
0 'RRmm

YY/BBBBB/XXX

can significantly reduce the lifetime of a product, to as little as a single use. The potential lifetime of ISC
products is up to 10 years for plastic or textile products, and indefinite for metal products. The actual lifetime
of a product depends on a variety of factors such as. the intensity of use, the frequency of use. the
environment in which it has been used (humidity, salt, sand, moisture, etc), the competency of the user. and
how wellit has been maintained and stored etc

Cleaning

The product may be cleaned regularly (or after every use in a marine environment) with a mild detergent.
Afterwards the product should be allowed to dry naturally. Moving parts may be oiled regularly with a light
oil. Make sure that lubricants do not come into contact with parts that rely on friction with rope and/or with
textile components,

Storage & Transportation

The product should be stored in a clean, dry environment free from corrosive or chemical substances and
away from all sources of direct heat. Care should be taken to protect the product against damage during

transportation

Informaéni symboly
1. Piectéte si navod k pouziti
2. Prohlédnéte

7. Max teplota vody pro cisténi

8. Mazte lehkym olejem

3. Zadné Upravy nebo dopliky 9. Skladuijte v Cistém. sucheém prostiedi
bez souhlasu vyrobce 10. Umisténi EU prohlaseni o shodé

4. Rozsah teplot 11. Lze pouzit

5. Chrarite pred chemikaliemi nebo 12. Riziko poranéni
Korozivnimi Latkami 13 Nebezpedi, riziko usmrceni

6. Suste na vzduchu

[A] Pojmenovani souéasti

1. Hlavni upeviovaci oko 8. Kod soucasti

2. Kolecko Kladky / lanovnice 9. Symbol uzivatelské pirucky

3. Znacka nastaveni loziska (@) / objimky (b) 10. Znacka CE a Gislo oznameného

4. NFPA subjektu

5 EN122782007 11. Nyt osy chranény proti manipulaci
6

Maximalni primeér lana

7. Sériove Eislo YY-Rok BB-Vyrobni série NN-Cislo
[B] Péce a kontrola

U kladek by mélo byt zkontrolovano, zda nejsou poskozeny jejich bocni ramecky a
lanovnice. Lanovnice by se mély volné a hladce otacet

IC] Pouiti
1 Kladku lze pouzivat v ose sméru tahu

2. Kladku zle pouzit pro presmérovani lana

3. Pripojeni spojky EN 362 ke Kladce s obéma bocnimi ramy v uzaviené poloze

4. Pouzivejte pouze lana certifikovana podle normy EN 18914, EN 892, EN 564, NFPA 17ED ,G" nebo NFPA 17ED ,T*

12. Minimalni brzdna sila

durchzufiihren und ein gsplan fiir 1 Stellen Sie stets die Kompatibilitat aller

eines Sichert sicher und erméglichen Sie eine sichere Funktionsweise des
Systems. Ein Ganzkorpergurt st diie einzige akzeptable Korper-Haltevorrichtung, die in einem
Absturzsicherungssystem verwendet werden kann. Die entsprechenden AnschLagpunkte finden Sie in der Anleitung
des Gurtzeugs. Die Eignung jeder muss von einer rten Person tberpriift werden
Es ist vor jedem Gebrauch unbedingt erforderlich, den erforderlichen Freiraum unter dem Benutzer zu Uiberprifen
und zu verifizieren, um im Falle eines Sturzes einen Aufprall auf den Boden oder auf ein Hindernis zu vermeiden.
Falls Sie Zweifel an der Kompatibilitat der von Ihnen gewahlten Produkte haben, wenden Sie sich bitte an den
Hersteller. Uberschreiten Sie weder die Lasten, die vom Hersteller festgelegt sind, noch die Lasten, die sich aus dem
MBS unter Beriicksichtigung eines angemessenen Sicherheitsfaktors ergeben. Verandern bzw. modifizieren Sie
dieses Gerat in keiner Weise.

Voraussetzungen fiir die Verwendung
Der Benutzer tibernimmt die Verantwortung dafir, dass er tiber die korrekte Verwendung dieser Ausriistung
aufgeklart ist, die Ausriistung nur gemas ihrem Bestimmungszweck verwendet und alle erforderlichen
Sicherheitsverfahren anwendet. Bei der Verwendung dieses Produkts in Umgebungen mit atzenden Chemikalien,
G scharfen Kanten und rauen Oberflachen st auBerste
Vorsicht geboten. Das Seil kann durch Nasse und Frost utschig werden. Eine Gefahrensituation kan auftreten
wenn eine 1 von Al den verwendet wird, bei der die sichere Funktion eines Teils
durch die sichere Funktion eines anderen becintrachtigt wird. Der Hersteller oder der Handler kann cht far
Schaden, Verletzungen oder Todesfalle aufgrund von unsachgeméger Verwendung haftbar gemacht werden.

Uberpriifung und Wartung

Um den einwandfreien Zustand und die korrekte Funktionsweise sicherzustellen, fiihren Sie jeweils unmittelbar
vor, wahrend und nach der Verwendung eine Sichtpriifung des Produkts durch. Zusatzlich zu den grundlegenden
Sichtprifungen, die vom Benutzer durchgefiihrt werden, muss das Produkt je nach értlicher Gesetzgebung oder
Nutzungsintensitat mindestens einmal jahrlich vom Hersteller oder einer vom Hersteller autorisierten kompetenten
Person iberpriift werden. Andere Faktoren, wie z. B. extreme Temperaluren Feuchtigkeit, die Auswirkungen von
Chem\kauen Rost, Schnitten und Abneb sowie die Nutzt en das erforderliche Wartungsir

der Prifung sind in den Geratepass des Produkts einzufragen
Falls weifel Uber semen Zustand fur seine sichére Verwendung entstehen, oder wenn es zum Auffangen eines
Sturzes zum Einsatz kam, oder wenn die Kennzeichnungen auf dem Produkt nicht lesbar sind, muss das Produkt
sofort aus dem Gebrauch genommen werden. Es darf dann erst wieder verwendet werden, wenn seine Sicherheit
von einer kompetenten Person schriftlich bestatigt wurde. Falls eine Reparatur oder der Austausch von Teilen
notwendig ist. dirfen diese nur vom Hersteller oder einer autorisierten Reparaturfachkraft t werden
Fehlerhafte Ausriistung ist zu vernichten, um sicherzustellen. dass sie nicht als Sicherheitsausriistung
weiterverwendet wird

L

Diese Ausriistung darf nur von einer kompetenten Person oder einer speziell fir den Umgang mit inr
Person verwendet werden, die unter direkter Aufsicht einer kompetenten Person steht. Wenn Sie sich nicht sicher
sind. lassen Sie sich vor jeder Aktivitat von einem qualifizierten und kompetenten Schulungsleiter in die Nutzung
einweisen. Sie sind selbst fiir Ihre Handlungen verantwortlich. Diese Hinweise stellen keinen Ersatz fiir eine
fachliche Schulung dar.
Allgemeines
ISC-Ausriistungsgegenstande und Komponenten zum Schutz vor Stiirzen aus groBen Hohen entsprechen oder
oder andere Normen. Es liegt in der Verantwortung
des Benutzers, diese Anleitung vor der Benutzung zu lesen und zu verstehen. Falls dieses Produkt auBerhalb des
urspriinglichen Vertriebslands verkauft wird, ist der Wiederverkdufer dafir verantwortlich. dieses Dokument in der
jeweiligen L bereitzustellen. Vor jeglicher ndung sind unbedingt eine Risikobewertung

Yleinen kayttéohje
Tuotetta ei saa kiyttaa, ennen kuin kayttaja on lukenut taman yleisen kiyttdohjeen tarkkaan ja ymmartanyt
sen siséllsn.

Yleensa tilanteet, joissa taman tyyppisia valineita kiytetaan, ovat vaarallisia. Kuvissa esitetadn joitakin valineiden
oikeita ja vaaria kayttotapoja. Kaikkia naiden valineiden mahdollisia kiyttotapoja ei voida kiyda tassa lapi. Al kéyta
néita valineita, jos terveydentilasi voi vaarantaa turvallisuuden kayton aikana. Naita valineita saa kiyttaa vain pateva
henkils tai patevan henkilon valvonnassa oleva henkilo, jota on ohjeistettu valineiden kayttamiseen. Jos et ole
varma pétevyydestasi, pyyda apua ja neuvoja patevalta ammattilaiselta ennen kuin kéytat valineita. Olet vastuussa
omista toimistasi. Nama ohjeet eivat korvaa tarvittavaa ammattilaisen antamaa ohjausta
Vieista
Putoamisen korkealta estavat ISC:n véllineet ja niiden osat tayttavat tai ylittavat tunnustetut eurooppalaiset,
amerikkalaiset tai muut kansainvaliset standardit. On kayttajan vastuulla lukea ja ymmértaa nama ohjeet ennen
kayttoa. Jos tata tuotetta myydaan alkuperaisen myyntimaan ulkopuolella, on jalleenmyyjan vastuulla toimittaa
tama asiakirja jalleenmyyntipaikan Kielella. Ennen Kayttoa tulee arvioida tilanteeseen littyvat riskit seka tehda
pelastussuunnitelma, jos tdita tehdaan korkealla. Tarkista aina, etta kaikki turvajarjestelmien osat toimivat yhdessa
ja etté jarjestelma toimii turvallisesti. Kokovartalovaljas on ainoa sallittu kehon kannatteluvaline putoamisen
pysayttavassa jarjestelmassa, Tarkista asianmukainen kaytettava iinnityspiste valjaan ohjeesta. On suositeltavaa,
etta ammattihenkild tarkastaa kaikki asennukset. On tarkeaa tarkistaa ja varmistaa ennen kutakin kayttoa, etta
kayttajan alla on rittavastitilaa, jotta valtetaan iskeytyminen maahan tai esteisiin mahdollisessa
putoamistapauksessa.
Jos et ole varma, toimivatko tuotteet
tai tunnistetun turvalli i
minkaanlaisia muutoksia tai muokkauksia

. Kuorman paino ei saa ylitta
el MBS maum ekl ylarajaa. Laitteeseen el saa tehda

Kéytsn vaatimukset

Kayttajan tulee ymmartaa vlineiden turvalliset kayttotavat ja kayttaa niita vain sallittuun kayttotarkoitukseen seka
toimia turvallisuusohjeiden mukaan. Erityista varovaisuutta tarvitaan, jos tuotetta kaytetaan vaarallisten kemikaalien,
liikkuvan koneiston, sahkdiskuvaaran, teravien reunojen tai kuluttavien pintojen l3hella. Koysi voi olla liukas mérissa
tai jaisissé olosuhteissa. Vaarallinen tilanne voi syntya, jos kéytetaan laitteiden osien yhdistelmaa ja jonkin osan
turvallinen toiminta hairitsee toisen osan turvallista toimintaa tai pamvas!om \/atrmstaja !a\ Jaﬂeenmyyja eiole
vastuussa valineiden kaytosta johtuvista vahing i Iksista

Tarkastus ja huolto
Tarkasta aina ennen kéyttoé, kayton aikanaja sen jalkeen silmamadrisesti, etta tuote on kunnossaja toimii oikein.
Kayttajan suorittamien silmamaaréisten perustarkistusten lisaksi tuotteen valmistajan tai valmistajan valtuuttaman
patevan henkiln on tarkistettava tuote vahintaan vuosittain tai tarvittaessa useammin paikalisen lainsaadannon
vaatimusten ja kaytén vaativuuden mukaisesti. Muut tekijat, kuten hyvin kuumat tai kylmét ampatilat, imankosteus.
kemikaalit, ruoste, villlot, hankaumat seka se. kuinka usein tuotetta kdytetaan, voivat vaikuttaa tuotteen
huoltotarpeeseen. Tarkistuksen tulokset on kifjattava tuotelomakkeeseen/ tuoteosioon. Jos herda epailyja tuotteen
turvallisuudesta tai tuotteella on pyséytetty putoaminen tai jos tuotteen merkinnat eivat ole luettavissa, sen kayttoa ei
saa jatkaa, ennen kuin asiantuntia on tarkistanut tuotteen ja todistanut kirjallisesti et sit on turvallista kayttaa. Vain
valmistaja tai sen valtuuttama huoltoliike saa korjata tuotteen tai vaihtaa siihen osia tarpeen vaatiessa. Vialliset valineet
tulee havittad, jotta niita ef epahuomiossa kiyteta turvavarusteina.

Kayttsika

Ota huomioon, ettd ltistumiset tai terville reunoille seka suuret
pudotukset tai kuormitukset voivat lyhentaa tuotteen kayitoikaa merkittavasti jopa ainoastaan yhteen
Kayttkertaan. ISC:n tuotteista muovi- a tekstilituotteiden potentiaalinen kayttoika on enintaan 10 vuotta ja
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Bitte beachten Sie, dass Einfliisse wie Chemikalien, extreme Temperaturen, scharfe Kanten, ein schwerer Fall oder
eine hohe Last die | dieses Produkts beein n kénnen. sodass unter Umstanden nur eine
Einmalverwendung méglich ist. ISC Produkte aus Kunststoﬁ oderTexl\Lhaben eine potenzielle Leber\sdauev von
bis zu 10 Jahren. Bei ikten ist die L

Produkts hangt von einer Viasahivon Fakloron ab. caminer Nutzungsmtensnat Und -haufoker Einsatzomgebung
(Luftfeuchtigkeit. Salz, Sand, Nasse usw), Kompetenz des Benutzers, Wartung und Lagerung

tallituotteiden 1 kayttoika on Tuotteen todellinen kayttoika vaihtelee useiden
tekijdiden mukaan: siihen vaikuttavat esimerkiksi kayton vaativuus ja kayttotineys, kayttdympériston ominaisuudet
(esim. kosteus. suola, hiekka ja ilmankosteus), kayttajan patevyys seka tuotteen kunnossapito ja varastointi
Puhdistaminen
Tuotteen voi puhdistaa saannéllisesti jokaisen 1 jalkeen) miedolla puhdistusaineella
Puhdistuksen jalkeen tuotteen on annettava kuivua uhassa. Likkuvia o5 V0 Bljyta sadnnollisesti kevytolylla.
Varmista. ettd voiteluaineet eivat padse kosketuksiin sellaisten osien kanssa, joiden toiminta edellyttaa kyseisen
osan ja kdyden ja/tai tekstiiliosien valista kitkaa.
sailytys ja kuljetus
Tuote on séilytettava puhtaassa ja kuivassa i Jjossa ei ole tai syévyttavia aineita ja jossa se
on etadlla suorista lamménlahteista. Tuote tulee suojata huolellisesti kuljetuksen ajaksi

8. Lubrifier avec une huile légére
2. Procéder a une inspection visuelle 9. Stocker dans un endroit propre et sec
3. Aucun ajout ni modification sans 10. Emplacement de la déclaration
laccord préalable du fabricant de conformité UE
4. Plage de températures 11. Peut étre utilisé
5. Tenir a lécart des substances 12. Risque de blessure
chimiques ou corrosives 13. Danger. risque mortel
6. Séchera lair libre
7. Température maxi de leau de nettoyage

Pictogrammes
1. Lire le manuel dinstruction

[A] Nomenclatura

Diamétre maximum de la corde
Numéro de série AA - Année LL-Lot
NN-Numéro

12. Force de rupture maximale

1. CEil de fixation principal 8. Reférence

2 Réa 9. Symbole du mode demploi

3. Repére du roulement (a) / coussinet (b) 10. Marque CE et numéro dorganisme
4. NFPA notifie

5 EN122782007 11 Rivet daxe inviolable

6
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[B] Entretien et maintenance

Les poulies doivent étre inspectées afin de déceler tout dommage aux plaques latérales et aux réas. Les réas
doivent pouvoir tourner librement.

IC] Utilisation

1 La poulie peut étre alignée au sens de traction

2. La poulie peut étre utilisée pour rediriger la corde

3. Montage du connecteur EN362 4 la poulie avec les deux plaques latérales en position fermée

4. Utiliser exclusivement des cordes certifiées EN1891A, EN892, EN564, NFPA 17ED ‘G, ou NFPA 17ED T’

EN892
EN564
EN1891 A

NFPA 17EDT/ G

Asspplcstie

[D] Chybné pouziti

1. Nepouizivejte lana presahujici maximalni primér lana uvedeny na kladce

2. Na hlinikovych kladkach nepouzivejte draténa lana, nebot tato lana zrychluji opotiebeni

téchto kladek. Spolecnost ISC pro tento ucel doporucuje pouzivat kladky s nerezovymi ramecky a kolecky

3. Kladky popisované v tomto névodu nepouzivejte pro ivazy se zapornym thlem, tj. zamez-

te rézovému zatizeni kladky shozenim zatéze z bodu polozeného vyse. nez je ukotveni kladky.

4. Na jednu lanovnici nepouzivejte vice nez jedno lano

5. Kladky by nemely byt zatézovany pres vedlejsi osu ani opirany o osu kolecka

[E] kladka s vice otvol

Kladka s vice otvory (RP282) miiZe byt karabinou zatizena vjednom i v obou upeviio-

vacich okach. Do vétsiho upevitovaciho oka [ze uchytit az dvé karabiny soucasné.

Kdyz je kladka zapojena, postranni ramecky by vzdy mély byt ve stejné poloze

Obecné pokyny k pouziti

Ped pouzivanim tohoto vyrobku si peelivé prectéte a pochopte tyto obecné pokyny k pouziti

Cinnosti, pii kterych se toto vybaveni vyuziva, jsou ze své podstaty nebezpecné Tato schémata znazoruji pouze
nékteré z moznych zplsobii spravného a nespravného poutziti, Neni mozné zde uvést vsechny pripady tykajici se
pouzivani tohoto zafizeni, Toto zafizeni by nemély pouzivat osoby s onemocnénim, které by mohlo mit vliv na
bezpecnost. Toto vybaveni by mély pouzivat pouze odborné zplisobilé osoby nebo osoby, které byly na jeho
poutzivani konkrétné vyskoleny pod primym dohledem kompetentni osoby. Pokud si nejste jisti, zajistéte si pred
provozovanim jakékoli ¢innosti odborné skoleni od plné kvalifikovaného a kompetentniho instruktora. Za své
jednani nesete zodpovédnost vy sami. Tyto pokyny nenahrazuii potiebu odborné pripravy.

Obecné
Zaiizeni a komponenty ISC pro prevenci pad z vysky splfuii nebo prevysuji naroky vyplyvajici z uznavanych
éijinych norem. Je povinnosti uzivatele si pred pouzitim produktu tyto
pokyny precist a ujistt se, ze jim rozumi, Pokud je tento produkt prodavan mimo pavodni zemi prodje. je
povinnosti prodejce zajistit dodéni tohoto dokumentu v jazyce pouzivaném v misté opétovného prodeje. Pred
kazdym pouzitim je nutné nejprve vyhodnotit rizika a pro jakoukoli praci ve vyskach je nezbytné vytvorit zachranny
plan. Vzdy se ujistéte, ze jsou vsechny komp systemu a umoziuii systému
bezpeéné fungovani. Jediné pripustné zafizeni na udrzen téla. které lze pouzit v systému ochrany osob proti padu.
je celotélovy postroj Piislusny bod pro pripojent urcite podle pokynti k vasemu postroji. Doporucuje se. aby
moznost konkrétniho pouziti byla ovérena opravnénou osobou. Pred kazdym pouzitim je nezbytné zkontrolovat a
ovéiit pozadovany volny prostor pod uzivatelem, aby se zamezilo jakékoli kolizi se zemi nebo prekazkami v pripadé
padu. Pokud méte sebemensi pochybnost o kompatibilité produktd, které jste si vybrali. obratte se prosim na
vyrobce.
Neprekracute zatizeni uvadéné vyrobcem ani zatéz vyplyvajici z uvedenych hodnot MBS pomoci uznavaného
faktoru bezpecnosti. Toto zafizeni zadnym zplisobem neupravujte.

Pozadavky na pouziti

Je zodpovednosti uZivatele pochopit spravné a bezpecné pouzivani tohoto vybaveni, pouzivat ho pouze pro ucely.
pro které je urceno, a procvicit vsechny spravné bezpecnostni postupy. Extrémni pozornost je tieba vénovat
pouzivani tohoto produktu v blizkosti § ych chemikalii sestrojiiavp . kde hrozi uraz
elektrickym proudem nebo poranéni o ostré hrany a brusné plochy. Mokr a namrzla (ana mohou byt Kluzka. Pii
kombinovani soucasti vybaveni, kde je bezpecna funkce jedné soucasti ovliviiovana nebo narusovana bezpecnou
funkci jiné soucasti, miize vzniknout nebezpecna situace. Vyrobce ani distributor neponese odpovédnost za
piipadné Skody, zranéni nebo umrti v dusledku nespravného poutiti tohoto vybaveni
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Reinigung
Das Produkt kann regelmaBig (oder in maritimer Umgebung nach jeder Verwendung) mit einem milden
Reinigungsmittel gereinigt werden. Danach muss das Produkt ohne kiinstliche Beeinflussung trocknen.
Bewegliche Teile konnen regelmaBig mit einem leichten Ol gedlt werden. Achten Sie darauf, dass Schmiermittel
nicht mit Teilen in Bertihrung kommen, die auf Reibung an Seilen und/oder textilen Komponenten angewiesen
sind

Lagerung und Transport

Das Produkt muss in einer sauberen, trockenen Umgebung gelagert werden, die frei von korrosiven oder
chemischen Stoffen ist, und darf keiner direkten Hitze ausgesetzt sein. Achten Sie darauf. das Produkt vor Schaden

wahrend des Transports zu schiitzen.

8. Lubricar usando aceite ligero
9. Almacenar en entorno limpio

Iconos de informacion

1. Leer el manual de instrucciones
2. Inspeccionar

3. No alterar ni afiadir elementos sin

consentimiento del fabricante 10. Ubicacion de la Declaracion

4. Rango de temperatura de Conformidad CE
5. Mantener lejos de sustancias 11. Uso permitido

quimicas o corrosivas 12. Riesgo de lesiones
6. Secar de forma natural 13. Peligro de muerte
7. Méxima temperatura del agua de limpieza

agua de limpieza

[A Nomenclatura

Ojo de fijacion principal
Rueda de polea / Roldana

8. Codigo de pieza
9. Icono de manual del usuario

~

3. Marca del indicador del 10. Marcado CE y numero de
cojinete (@) / casqillo (b) organismo notificado

4. NFPA 11 Remache de eje a prueba

5. EN12278:2007 de manipulacion

6. Secar de forma natural 12. Resistencia a la ruptura maxima

7. Méxima temperatura del agua de impieza

1B] Cuidado e inspeccion

Se deben inspeccionar las poleas para detectar dafios en los bastidores latera-

les y roldanas. Las roldanas deberian estar libres para girar suavemente:

1C1 Uso

1. La polea puede utilizarse en linea con la direccion de la traccion.

2 La polea puede tilizarse para redirigir la linea

3 Filacion de conector EN362 a polea con ambos marcos laterales en posicion cerrada
4. Utilizar unicamente cuerdas certificadas conforme a EN1891A, EN892, EN564, NFPA 17ED °G” 0 NFPA17ED *
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[D] Mauvais emploi:
1. Ne pas utiliser de cordes dont le diamétre dépasse le diamétre maximum indiqué sur la poulie

2. Ne pas utiliser de cables métalliques avec les poulies en aluminium. Lusure en serait accrue. ISC recommande
tutilisation de poulies avec des plaques et des réas en acier inoxydable pour ces cables

3. Ne pas utiliser les poulies décrites dans ce mode deemploi dans des applications o la branche coupée restera
suspendue

4. Ne pas utiliser plus dune corde par réa

5. Les poulies ne doivent pas étre chargeées sur leur petit axe ou contre leur entraxe

[E] Poulie multiple

La poulie multiple (RP282) peut étre équipée dun mousqueton accroché & lun ou a ses deux yeux de fixation
Jusquia deux mousquetons peuvent étre accrochés simultanément  lceil de fixation le plus large.

Les plaques doivent rester alignées lorsquun mousqueton est accroche

Instructions générales dutilisation

les suivantes et debien L it
d‘utlllser ce produit.

Les activités impliquant ce type de matériel sont dangereuses par nature. Les diagrammes illustrent uniquement
certaines des méthodes dutilisation correctes et incorrectes possibles. Il est impossible de traiter toutes les
éventualités relatives & lutilisation de ce matériel. Ce matériel ne doit pas étre utilisé par des personnes dont létat
de santé est susceptible de porter atteinte & la sécurité de lutilisateur

Ce matériel ne doit étre utilisé que par une personne ou une personne formée & son
utilisation et placée sous la surveillance directe dune personne compétente. En cas de doute, suivez une
formation professionnelle auprés dun instructeur qualifié et étent avant

quelconque activité. Vous étes responsable de vos actes. Les présentes instructions ne sauraient se substlluer a
une formation professionnelle

Géneralités

Le matériel et les composants ISC destinés a empécher les chutes de hauteur répondent aux (ou dépassent les)
critéres des normes européennes et ameéricaines, ou d'autres normes internationales. Il reléve de la responsabilité
de lutilisateur de lire et comprendre ces instructions avant dutiliser le produit. Dans thypothése o ce prodit
serait commercialisé hors de son pays de vente dorigine, il incombe au revendeur de mettre a disposition ce
document dans la langue de la région de revente. Une évaluation des risques est nécessaire avant toute utilisation,
auméme titre que la mise en place dun plan de sauvetage pour tout travail effectué en hauteur. Veillez toujours a
ce que tous les éléments composant un systéme de sécurité soient compatibles et permettent a ce systéme de
fonctionner en toute sécurité. Un harais est le seul dispositif acceptable de retenue de corps qui peut sutiliser
dans un systeme darrét des chutes. Consultez les instructions relatives a votre harnais afin de savoir quel point
dattache utiliser. Il est recommandé de faire vérifier la viabilité dune installation par une personne dament
qualifice. Lest essentiel de vérifier et de sassurer que lespace disponible sous les pieds de lutilisateur est
conforme avant chaque utilisation afin diéviter tout impact avec le sol ou avec un obstacle en cas de chute. En cas
de doute sur la compatibilité des produits que vous avez choisis, veuillez vous adresser au fabricant. Ne dépassez
pas les charges spécifiées par le fabricant, ni les charges calculées a partir de la résistance minimale a a rupture:
specifice (MBS) en appliquant un facteur de sécurité reconnu. Ne modifiez. ni niltérez daucune fagon le présent
matériel

Conditions d'utilisation

Ilincombe a lutilisateur de veiller & comprendre comment utiliser correctement ce matériel en toute sécurité, de
niutiliser celui-ci quiaux fins auxquelles il est concu et dappliquer toutes les procédures de sécurité adéquates
Faites preuve dune extréme prudence lorsque vous utilisez ce prodit a proximité de produits chimiques nocifs, de
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Kontrola a udrzba

Bezprostredné pred, béhem a po pouziti produkt vizualné zkontrolujte, abyste méli jistotu, Ze je v bezvadném stavu
afunguje spravné. Kromé zakladnich vizualnich prohlidek provadénych uzivatelem musi byt vyrobek prezkouman
vyrobcem nebo opravnénou osobou autorizovanou vyrobcem alespon jednou za rok nebo castéji podle mistni
legislativy nebo intenzity pouzivani. Ostatni vlivy. jako napriklad extrémni teploty, vihkost, icinek chemickych latek,
rez, fezy, odérky nebo cetnost pouziti mohou ovlivnit nutny servisni interval vybaveni. Podrobnosti tykajici se
inspekce musi byt zaznamenany v zaznamové karté / sekci vyrobku. V pripadé jakychkoli pochybnosti o stavu
vyrobku pro jeho bezpecné pouzivani, v pripadé, ze byl vyrobek pouzit k zadrzeni padu. nebo v pripade, ze znaceni
na vyrobku nejsou Citelna, byste meli okamzité prestat pouzivat vyrobek. dokud nebude pisemné potvrzeno
opravnénou osobou, ze je jeho pouzivani bezpecné. Nutné opravy nebo vymény casti smi provadét pouze vyrobce
nebo autorizované servisni stredisko. Vadné vybaveni musi byt zniceno, aby se zajistilo, ze nebude pouzito jako
bezpecnostni vybaveni

Zivotnost

Berte prosim na védomi, e vystaveni chemickym latkam, extrémni teploté, ostrym hranam, vétsimu padu nebo
zatizeni apod. miize vyznamné snizit zivotnost vyrobku az na jedno pouZiti. Potencialni zivotnosti produktd ISC je az 10
let u plasti nebo textilnich vyrobkii a doba neurcit u kovovych vyrobkii. Skutecna zivotnost vyrobku zavisi na celé
fadé faktorti jako napi. na intenzité vyuziti, cetnost poutiti, prostredi, v némz byl pouzit (vihkost, sul, pisek, vihkost
atd), zpisobilosti uzivateli, kvalité tdrzby a uskladnéni atd
Cistani

Produkt [ze pravidelné (nebo po kazdém pouziti pii pouziti na mofi) Cistit jemnym Cisticim prostiedkem. Po ocisténi
nechejte produkt prirozené oschnout. Pohyblivé casti lze pravidelné osetiovat lehkym olejem. Ujistéte se. ze
maziva nepfijdou do styku s castmi. které jsou zavislé na tfeni o lano nebo s textilnimi dity.

Skladovani a preprava
Vyrobek musi byt skladovan v ¢istém a suchém prostiedi mimo dosah Ziravych nebo chemickych latek a zdroj

primého tepla. Je treba dbat na ochranu proti poskozeni produktu béhem prepravy.
Informations-ikoner

Lees brugsvejledningen 7. Makstemperatur pa vand
Inspicer til rengering

Ingen aendringer eller tilfojelser 8. Smores med let olie

uden fabrikantens accept 9. Opbevares i rene, trre omgivelser
Temperaturomrade 10. Sted for EU Konformitetserklzering
Holdes vaek fra kemikalier eller 11. OK til bru

korrosive materialer 12. Risiko for legemsbeskadigelse

6. Lad torre i luften 13. Fare, risiko for dod

W

NS

[Al Nomenklatur

1. Hovedaje 8. Delkode

2. Trissehjul/remskive 9. lkon for brugervejledning
3 Leje (@) / Basning (b) indikatormerke 10. CE-maerke & bemyndiget
4. NFPA organ-nummer

5. EN12278:2007 11. Bornesikret akselnitte

6. Maksimal rebdiameter 12. Maksimal brudstyrke

7. Serienummer AA - ar BB-parti NN-nummer

[D] Uso incorrecto
1. No utilizar cuerdas que excedan el didmetro de cuerda méximo indicado en la polea.

2. No utilizar cables de alambre conjuntamente con poleas de aluminio, ya que aumentaria el degas-
te. ISC recomienda el uso de poleas con bastidores y ruedas de acero inoxidable para tal fin

3. No utilizar las poleas descritas en este manual en aplicaciones con la

caga por encima del punto de anclaje (negative rigging).

4. No utilizar mas de una cuerda por roldana

5. Las poleas no deben cargarse transversalmente respecto al eje menor ni contra el eje.

[E] Polea de fijacién multiple

La polea de fijacion multiple (RP282) puede cargarse con un mosquetén en cualquiera o en ambos ojos
de fijacion. EL ojo de fijacion mayor puede alojar hasta dos mosquetones de forma simultanea

Los bastidores deben estar alineados en todo momento cuando estan conectados.

Instrucciones generales de uso

No utilice este producto antes de leer

y entender estas i generales de uso.

Las actividades que requieren el uso de este tipo de equipo suelen implicar un alto riesgo, Los diagramas ilustran
Gnicamente algunos de los posibles métodos de uso correctos e incorrectos. Reslta imposible tratar cada uno de
los casos relacionados con el uso de este equipo. Este equipo no es apto para personas que padezcan de alguna
condicion médica que pudiera poner en peligro la seguridad del usuario. Este equipo solo debe ser utilizado por
personas con la preparacion correspondiente o por individuos que hayan recibido la formacion pertinente (siempre
bajoa supervision de una persona con la debida capacitacion). En caso de no estar seguro, busque formacion
profesional de la mano de un instructor con la correspondiente y plenamente cualificado antes de
realizar cualquier tipo de actividad. El usuario sera el unico responsable de sus acciones. Estas instrucciones no
sustituyen ningdn tipo de formacion experta

Descripcién general

Los equipos y las piezas de ISC para la prevencion de caidas a gran altura retinen, e incluso superan en ocasiones,
los requisitos europeos y asi tras normas £ resp: delusuario
leery asegurarse de comprender estas instrucciones antes de utilizarlo. Si este producto se comercializa fuera del
pais original de venta, serd del prop: este documento en el idioma de la region
de distribucion. Es obligatorio realizar una evaluacion de Los riesgos antes de utilizar el equipo y contar con un plan
de rescate para trabajos realizados a gran altura. Es importante asegurarse siempre de que todas las piezas sean
compatibles con los sistemas de seguridad con los que se utilizan y que no impidan el correcto funcionamiento de
estos. Un amés de cuerpo completo es el tinico dispositivo de proteccion corporal aceptable que se puede utilizar
en un sistema de detencion de caidas, Consuilte las instrucciones de su amés para identificar el punto de conexion
relevante que debe utilizar. Se recomienda que una persona verifique la de
todas las Es verificar la distancia requerida debajo del usuario antes de
cada uso, con el fin de evitar cualquier impacto con el suelo o con un obstaculo en caso de caida. En caso de duda
acerca de la compatibilidad de los productos adquiridos. pongase en contacto con el fabricante. No deberan
superarse las cargas indicadas por el fabricante i las derivadas del MBS correspondiente, y sera necesario utilizar
un factor de seguridad reconocido. No modifique ni altere este dispositivo de ningun modo.

Requisitos de uso

Es responsabilidad del usuario entender el correcto uso del producto, utilizarlo tnicamente para el fin para el que
ha sido disefado y llevar a cabo todos los procedimientos de seguridad necesarios. Debe utilizar este producto
con extrema precaucion en las proximidades de productos quimicos dafiinos, maguinaria en movimiento,

cualquier riesgo eléctrico, bordes afilados o superficies abrasivas. La humedad y el hielo pueden ocasionar que la
cuerda resbale. Puede producirse una situacion de peligro al utilizar una combinacion de elementos de

machines mobiles, dinstallations présentant des risques électriques, darétes vives et de surfaces abrasives.
Lhumidité et la glace peuvent rendre la corde glissante. La situation peut étre dangereuse en cas dutilisation diune
combinaison de dispositifs dans laquelle la fonction de securité de [un deux est affectée ou interfere avec la
fonction de sécurité dun autre. Le fabricant ou le distributeur ne sauraient étre tenus responsables des
dommages, blessures ou décés éventuels consécutifs & une utilisation incorrecte de ce matériel

Inspection et entretien

Juste avant, pendant et aprés [utilisation, inspectez visuellement le produit afin de vous assurer quil est en bon
état et quil fonctionne correctement Outre les contrales visuels basiques effectués par lutilisateur, Le produit doit
étre examiné au moins une fois par an, ou plus fréquemment selon La Législation locale en vigueur ou lintensité
dutilisation. par le fabricant ou par une personne qualifiée agréée par le fabricant, Dautres facteurs, notamment les
températures extrémes, thumidité. les produits chimiques, la rouille, les entailles, labrasion ou la fréquence
dutilisation peuvent influencer lécart entre les intervalles dentretien du matériel nécessaires. Les détails de
linspection doivent étre consignés dans la section ou sur la fiche denregistrement du produit. En cas de doute
concernant la sécurité, sile systéme a été utilisé pour Larrét dune chute, ou si ses marquages sont illisibles.
lutilisation du prodiit doit immédiatement étre suspendue et celui-ci ne doit plus étre utilisé avant quiune
personne compétente ne vous confirme par écrit que son emploi est sans danger. Les réparations et
remplacements nécessaires de piéces ne devront étre effectués que par le fabricant ou son réparateur agreé
Velllez a détruire tout matériel défectueux pour éviter quil solt utilisé comme matériel de sécurite.

Durée de vie

Soyez conscient que toute exposition du prodiiit a des prodits chimiques, & des températures extrémes, a des
arétes vives, & une chute ou charge importante, etc. peut sérieusement réduire sa durée de vie, ne serait-ce que
dune utilisation. La durée de vie potentielle des prodits ISC sétend jusqua dix ans pour les produits plastiques ou
textiles et est infinie pour les produits metawques La durée de vie réelle dun produit dépend de nombreux
facteurs, comme lintensité (humidité, salinite,
présence de sable, moiteur, etc). Lhab\lete ‘e lutlsetewr, dos concitions dentretion ot de stockage. etc.
Nettoyage

Le produit peut étre nettoyé a intervalle régulier (ou aprés chaque utilisation en milieu marin) avec un détergent
doux. Laissez-le ensuite sécher naturellement. Enduisez réguliérement les piéces mobiles dun Lubrifiant léger.
Assurez-vous que les lubrifiants nientrent pas en contact avec des éléments soumis a une friction avec la corde et/
ou les composants textiles.

Stockage et transport

Stockez le produit dans un environnement propre et sec. exempt de substances corrosives ou chimiques et
tenez-le a lécart de toute source de chaleur directe. Il convient de le protéger contre tout endommagement lors
de son transport

1Bl Pasning og inspektion
Remskiver skal inspiceres for skade pa sidestellene og skiverne. Skiverne skal fit kunne rotere jeevnt
Il Brug
1. Remskiven kan bruges pa linje med traskretningen
2. Remskiven sidder fast pa begge sidestel
3 Fastgorelse af EN362-konnektor pa tovskive med begge sidekonsoller i lukket position
2. Benyt kun tov der er godkendt iflg. EN1891A, EN8g2. EN564, NFPA 17ED ‘G eller NFPA17ED T
DI Ukorrekt brug
1 Der ma ikke bruges reb, som overskrider maks. rebdiameter anfort pa remskiven
2. Der ma ikke bruges wirekabler sammen med aluminiumsremskiver, da det vil ege slid
ISC anbefaler brug af remskiver med stel og hjul af rustfrit stal til dette formal.
3 Remskiverne, der beskrives | denne vejledning, ma ikke bruges til negativ rigningsanvendelser
2. Der mé ikke bruges mere end ét reb pr. skive.
5 Remskiver bor ikke belastes hen over den mindre akse eller mod akslen.
[E] Flerpunktsfastgorelsesskive
Remskiven til flere ophaeng (RP282) kan pasasttes en karabiner i blot et eller beg-
ge ojer. Det storre oje kan tage op til to karabiner samtidig
Stellene skal altid veere rettet ind, nar de er forbundet.
Generelle brugerinstruktioner
Brug ikke dette produkt uden at have lazst og forstaet disse generelle instruktioner til brug
Aktiviteter, der involverer denne type udtyr, er i sagens natur farlige. Diagrammerne illustrerer kun nogle af de
mulige korrekte og ukorrekte anvendelsesmetoder Det er ikke muligt at daekke enhver potentiel situation relateret
til anvendelse af dette udstyr. Dette udstyr ma ikke bruges af personer med medicinkraevende lidelser, som kan
pavirke brugersikkerheden. Dette udstyr ma kun anvendes af en kompetent person eller en person specielt
Uddannet | brug, som er under direkte tilsyn af en kompetent person. Hvis du er i tvivl, skal du soge professionel
undervisning fra en fuldt kvalificeret og kompetent instrukter, for enhver aktivitet pabegyndes. Du er ansvarlig for
dine egne handlinger Instruktioneme erstatter ikke behovet for professionel undervisning.
Generelt
ISC-udstyr og komponenlernl forebyggelse af fald fra hojder imadekommer eller overgar anerkendte

vrige internationale standarder. Det er brugernes eget ansvar at lzese og forsta
disse mstrukuonev for bvug Hvis dette produkt seelges uden for det salgsland, er det
ansvar at levere dette dokument pa sproget til videresalg, Der skal udferes en obligatorisk risikovurdering for
enhvev anvendelse, ligesom der skauoreﬁndes en redningsplan for arbejde i hojder. Kontroller altid. at alle
og tillader systemet at fungere korrekt. En komplet kropssele er
don enoste acceptable anordning Hiat nolde kroppen, der kan bruges i et nedityrtningssystem. Se din
seleanvisning for at udpege det relevante tilslutningspunkt til at bruge. Det anbefales, at enhver installations
beskaffenhed verificeres af en passende kvalificeret person. Det er vigtigt at tiekke og bekraefte den kraevede
tolerance under brugeren, inden hver brug, for at undgé nedslag pa jorden eller forhindringer i tifeelde af et fald
Safremt der hersker tvivl omkring produktkompatibilitet, bedes du kontakte producenten. Overskrid ikke de
belastninger, der er n. eller belastninger. der er afledt af den specificerede MBS ved brug
af en anerkendt sikkerhedsfaktor. Enheden mé ikke redigeres eller zendres pa nogen som helst méde.
Brugskrav
Det er brugerens ansvar at sikre forstaelse af korrekt og sikker brug af dette udstyr, kun at bruge det til dets
tilsigtede formal samt at overholde alle korrekte sikkert Udvis ekstrem forsigtighed ved brug af
dette udstyr i neerheden af skadelige kemikalier, maskiner i bevaegelse, elektriske farer eller i naerheden af skarpe

equipamiento en la que la funcién de seguridad de cualquiera de ellos se vea afectada por. o interfiera con la
funcion de seguridad de alguno de los otros. EL fabricante o proveedor no se hacen responsables de los posibles
daios, lesiones o muertes ocasionados por un uso inadecuado del equipo,

Inspeccién y mantenimiento

Es importante realizar comprobaciones visuales del producto inmediatamente antes, durante y después de su uso
para garantizar que se encuentra en perfecto estado y funciona correctamente. In adition to basic visual
inspections by the user, the product should be inspected at least once a year, or more frequently, depending on
local legislation or intensity of use, by the manufacturer or a person with the appropriate skills authorized by the
manufacturer. Existen otros elementos que podrian afectar a dicho intervalo en el que se requiera el servicio del
equipo, entre ellos se encuentran la exposicion a temperaturas extremas, la humedad, los efectos de quimicos. la
presencia de cortes, oxidacion o abrasion, o la frecuencia de uso. Los detalles de la inspeccion deberan registrarse
en la tarjeta/seccion de registro del producto. En caso de que surjan dudas sobre su estado para un uso seguro, si
se ha utilizado para detener una caida o si las marcas dejan de ser legibles, debe interrumpirse inmediatamente el
uso del producto y no volver a usarse hasta que una persona competente confirme por escrito que es seguro
hacerlo, Unicamente el fabricante o representant do para efectuar deberd reparar el equipo
0 efectuar las oportunas sustituciones de piezas. Todo material defectuoso debe destruirse a fin de evitar que se
utilice como equipo de seguridad.

Vida util

Tenga en cuenta que la exposicion a agentes quimicos, temperaturas extremas, bordes afilados, grandes caidas o
cargas, etc. puede reducir significativamente la vida util de un producto, incluso a un tnico uso. Se estima que la
vida til potencial de los productos de ISC alcanza los 10 afios en caso de productos textiles o plasticos y es
indefinida en el caso de productos de metal. La vida util real de un producto depende de una gran variedad de
factores como la intensidad, frecuencia o entorno de uso (humedad, sal, arena, presencia de agua, etc), la
experiencia del usuario, y el correcto mantenimiento o almacenamiento del producto.

Limpieza

Este producto puede limpiarse regularmente (incluso tras cada uso en entornos marinos) con un detergente
suave. A continuacion, debe dejar que se seque al aire libre. Las piezas moviles pueden lubricarse regularmente
con aceite suave. Asegurese de que los Lubricantes no entren en contacto con las piezas que deban mantener
friccion con la cuerda o los componentes textiles,

Almacenamientoy transporte

EL producto debe almacenarse en un entomo limpio y seco, protegido de sustancias quimicas o corrosivas y
alejado de cualquier fuente de calor directo, Extreme las precauciones al transportar el producto con el fin de
evitar darios

Icone informative
1. Leggere il manuale di istruzioni 8. Lubrificare con olio leggero
2. Ispezionare 9. Conservare in un ambiente
3. Nessuna modifica 0 aggiunta senza pulito e asciutto
il consenso del produttore 10. Posizione della dichiarazione
4. Intervallo di temperatura di conformita UE
5. Tenere lontano da sostanze 11 OK per luso
chimiche o corrosive 12. Rischio di lesioni
6. Asciugare naturalmente 13, Pericolo, rischio di morte
7. Temperatura massima dellacqua
per la pulizia
[Al Nomenclatura
Occhiello di attacco principale
Ruota della carrucola / Puleggia a gola

8. Codice di particolare
9. Icona del Manuale dellutente

3 Cuscinetto (a) / Boccola (b) 10. Marchio CE e numero di
contrassegno indicatore Organismo Notificato

4 NFPA 11 Rivetto dellasse a prova

5. EN12278:2007 di manomissione

6. Diametro massimo della corda 12. Carico di rottura massimo

7. Numero di serie YY-Anno BB-Lotto NN-Numero

[BI Cura e ispezione

Le carrucole devono essere ispezionate per verificare l'assenza di danni ai telai laterali e alle pulegge. Le pulegge
devono essere libere di ruotare senza intoppi

1cl Uso

1. La carrucola puo essere utilizzata in linea con la direzione di trazione

2 La carrucola pud essere utilizzata per reindirizzare il cavo

3 Fissaggio del connettore EN362 alla puleggia con entrambi i telai laterali in posizione chiusa

4. Utilizzare solo corde certificate EN1891A, EN892, EN564. NFPA 17ED “G" 0 NFPA 17ED “T"

[D] Uso improprio

1. Non utilizzare corde di diametro superiore a quello massimo indicato sulla carrucola

2. Non utilizzare cavi metallici in combinazione con pulegge in alluminio per evitare un aumento dellusura. A tale
scopo ISC raccomanda limpiego di carrucole con telaio e pulegge in acciaio inox

3. Non utilizzare le carrucole descritte nel presente manuale in applicazioni in cui il carico € posto sopra la
carrucola

4. Non utilizzare pis di una corda per puleggia

5. Le carrucole non devono essere caricate attraverso lasse minore o contro lasse

[E] Carrucola ad attacco multiplo

La carrucola ad attacco multiplo (RP282) puo essere caricata con un moschettone in uno o entrambi gli occhiell
dellattacco. L'occhiello di fissaggio piti grande puo alloggiare cor te fino a due moschettoni

I telai devono essere sempre allineati quando sono collegati
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Information Icons

1. Read Instruction manual 7. Max temperature of water for cleaning

2. Inspect 8 Lubricate using light oil

3. No alterations or additions without manufacturer 9. Store in a clean, dry environment
consent 10 Location of EU Declaration of Conformity

4. Temperature range 11. OK to use

5. Keep away from chemicals or corrosive substances 12 Risk of injury
6. Dry naturally 13, Danger, risk of death

[A] Nomenclature

1 Main attachment eye 8. Part Code

2. Pulley Wheel / Sheave 9. User Manual Icon

3. Bearing (@ / Bushing (b) indicator mark 10. CE Mark and Notified Body number

4. NFPA 11. Tamperproof Axle Rivet

5. EN12278:2007 12. Maximum Breaking Strength

6. Maximum Rope Diameter 13. UKCA marking and Approved Body number

14. UK, LL57 4YH (where marked) - address of
manufacturer

7. Serial Number YY-Year BB-Batch NN-Number

[BI Care and Inspection
Pulleys should be inspected for damage to the side frames and
sheaves. Sheaves should be free to rotate smoothly
Icl Use
1. Pulley can be used inline with direction of pull
2. Pulley can be used to redirect line
3. Attachment of EN362 connector to pulley with both side frames in the closed position
2. Use only ropes that are certified to EN1891A, EN8g2. EN564, NFPA 17ED ‘G, or NFPA 17ED T'
DI Misuse
1. Do not use ropes that exceed the maximum rope diameter stated on the pulley
2. Do not use wire cables in conjunction with aluminium pulleys as this will increase wear.
ISC recommends the use of pulleys with stainless steel frames and wheels for this purpose
3. Do not use pulleys detailed in this manual in negative rigging applications
2. Do ot use more than one rope per sheave
Pulleys should not be loaded across the minor axis or against the axle
[E] Multiple Attachment Pulley
The Multiple Attachment Pulley (RP282) can be loaded with a karabiner in either or both of the
attachment eyes. The larger attachment eye can accommodate upto two karabiners simultaneously.
The frames should be aligned when connected at all times
General Instructions for Use
Do not use this product without having read carefully and understood these general instructions for use.
Activities involving the use of this type of equipment are inherently dangerous. The diagrams illustrate
only some of the possible correct and incorrect methods of use. It is impossible to cover every
eventuality relating to the use of this equipment. This equipment should not be used by persons with a

e
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kanter og ru overfladr Vade og isglatte forhold kan forarsage, at rebet biver lat Der kan opsta en farlg siuation
nar der anvendes en af komp - hvor n pa en af komponenterne pavirkes af
eller forstyrrer sikker 1en pa en anden komponent. Producemen eller distributoren kan ikke holdes
ansvarlig for evt. skader. kvaestelser eller dodsfald, der kan tilskrives ukorrekt anvendelse af dette udstyr.
Inspektion og vedligeholdelse
Umiddelbart for, under og efter brug skal der udferes visuelle inspektioner af produktet med henblik pé at sikre, at
det befinder sig i en servicerbar tilstand og fungerer korrekt. Foruden de grundleeggende visuelle inspektioner der
skal udfores af brugeren skal produktet mindst en gang om aret, eller hyppigere, afheengig af lokal lovgivning eller
hvor intensiv brugen er, foretages af fabrikanten eller en af fabrikanten autoriseret kompetent person. Andre ting,
sasom ekstreme temperaturer, luftfugtighed. pév\rknmger!ra kemikalier. rust, revner. slitage eller frekvensen af
brug kan indvirke pé udstyrets Oplysningerne om denne inspektion skal registreres i
produktets oversigtskort/afsnit. Produktet skal straks tages af brug og ma ikke bruges igen. for det er Skriftligt
bekrasftet af en kompetent person, at det er sikkert at bruge. hvis der skille opsta nogen tvivl om dets tilstand for
sikker brug. eller, hvis det har vaere brugt til at standse et fald, eller hvis meerkningen pa produktet ikke er laeselig.
Huis reparation eller udskiftning af dele er pakraevet, mé dette kun udfores af producenten eller af veerksteder. der
er udpeget af producenten. Defekt udstyr skal destrueres for at sikre, at det ikke anvendes som sikkerhedsudstyr
Levetid
Ver opmaerksom pa. at hvis produktet udszettes for kemikalier, ekstreme temperaturer, skarpe kanter. alvorlige
fald eller stor belastning osv. kan det nedsastte levetiden markant. | visse tilfeelde betyder méske, at produktet kun
kan bruges en enkelt gang. Den potentielle levetid for ISC-produkter er op til 10 ar for plast- eller tekstilprodukter
og uendeligt for metalprodukter. Produktets faktiske levetid afhaenger af en reekke faktorer, sésom
brugsintensiteten, brugsfrekvensen, miljoet, hvor det er blevet brugt (luftfugtighed, salt, sand. fugt osv), brugerens
kompetence, samt hvor godt det er blevet vedligeholdt og opbevaret osv.
Rengoring
Produktet kan rengores jeevnligt (eller efter hver anvendelse i et maritimt miljo) med et mildt rengeringsmiddel
Efterfolgende skal produktet torre af sig selv. Bevaegelige dele kan smares regelmzessigt med en let olie. Serg for,
at smoremidler ikke kommer i kontakt med dele, der er afhaengige af friktion med reb og/eller med
tekstilkomponenter.
Opbevaring og transport
Produktet skal opbevares i et rent og tort milje, som e frit for zetsende og kemiske emner og vaek fra alle former
for kilder med direkte varme. Sorg for at beskytte produktet imod transportskader.
Informations-ikoner
1 Gebrauchsanweisung lesen 7. Maximale Wassertemperatur
2. Sichtprafung vornehmen fr die Reinigung
3. Keine Anderungen oder Erganzungen ohne 8. Mit Leichtsl schmieren
Zustimmung des Herstellers 9. In einer sauberen, trockenen
4. Temperaturbereich Umgebung lagern
5. Von Chemikalien oder &tzenden 10. Sted for EU Konformitetserklzering
Stoffen fernhalten 11 Zur Verwendung bereit
6. An der Luft trocknen lassen 12. Verletzungsgefahr
13, Gefahr, Todesgefahr
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Tietokuvakkeet
1 Lue kéyttoohje 8. Voitele kevyella oljylla
2 Tarkasta 9 Sauyta puhtaassa, kulvassa paikassa
3. Ei muutoksia eika lisayksia ilman
valmistajan upaa 10 EUnvaatimustenmukaisuusvakutuksen
4. Lampdtila-alue sijainti
5. Pida loitolla kemiallisista ja 11 Voi kayttad
sybvyttavista aineista 12, Vamman vaar
6. Anna kuivua luonnollisesti 13. Vaara, kuolemanvaara
7. Puhdistukseen kdytettavan veden
enimmaislampatila
[
1 nkki 7. Sarjanumero WW-vuosi EE-erd NN-numero
2 TaUapyora/koysw rulla 8. Osan koodi
3. Laakerin (a) / holkin (b ilmaisinmerkki 9. Kayttoopaskuvake
4 NFPA 10. CE-merkki ja ilmoitetun laitoksen numero
5 EN122782007 11 Sormeilulta suojattu akselin niitti
6. Kdyden enimmaishalkaisija 12. Enimmaismurtumislujuus
1B] Huolto ja tarkastus
Taljapyoran sivulevyt ja kéysirullat on tarkistettava vaurioiden varal-
ta. Koysirullan taytyy pystya pyorimaan takertelematta,
1C] Kaytts
1 Taljapyoraa voidaan kiyttaa linjassa vetosuunnan kanssa
2 Taljapyorala voidaan suunnata koysi uudelleen
3. EN362-s1 littaminen Kin sivulevyn ollessa suljetussa asennossa
4. Kayta vain koysia, jotka on sertifioitu seuraavien standardien mukaises-
ti: EN1891A, EN892, EN564, NFPA 17ED G tai NFPA17ED T
D] Virheellinen kiiytts
1 Ala kayta koysia. joiden halkaisija on talj merkittya isijaa suurempi
2. Alakayta ljapybrien kanssa Koske taljapyora kuluu alloin enemmén. ISC suosittelee
fahan tarkoitukeen taljapydria. Joissa on ruostumattomasta teraksesta valmistetut levyt ja pyorét
3. Alé kiyta tassa oppaassa kuvattuja taljapyona tilanteissa, joissa kuor-
Ma pudotetaan taljapydran ankkt puolelt
4. Ala kayta useampaa kuin yhta koytta per koyslrulla
5. Taljapyoria i saa kuormittaa pienemman akselin poikki tai akselia vastaan
[E] Monikiinnityksinen taljapysra
Momkunmtyks\sean telapydraén (RP2s2) voidazn kunmttaa Karbiini joko jompaankumpaan tai molempiin
an kiinnittaa enintaan kaksi karbiinia yhta aikaa
Kythettyind yhteen Levyjen e ol s samassa njassa toistensa kanssa.
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Istruzioni generali d'uso
Non utilizzare questo prodotto senza aver lett: preso le seguenti istruzioni generali duso.

Le attivita che prevedono luso di questa sol esti diagy mostrano
s0lo alcuni dei possibili metodi di utilizzo corretti ed ot Non e possibile descrivere tulle le situazioni correlate
alluso di questa attrezzatura. Questa attrezzatura non deve essere utilizzata da persone le cui condizioni fisiche
possono mettere a repentaglio la loro sicurezza. Questa attrezzatura deve essere utilizzata da una persona
competente o da una persona sotto la diretta sups di una persor

In caso di dubbi, prima di iniziare qualsiasi attivita. & opportuno seguire un corso di formazione profess\or\ale tenuto
da un istruttore competente e qualificato. Ciascuno & responsabile delle proprie azioni. Queste istruzioni non
eliminano la necessita di seguire una formazione professionale.

Informazioni generali

Lattrezzatura e i componenti ISC per la prevenzione delle cadute dallalto soddisfano o superano gli standard
europel, american o altri standard internazionali. E responsabilita dellutente leggere e comprendere queste
istruzioni prima dellutiizzo. Se questo prodotto viene venduto al di fuori del Paese di vendita previsto in origine, &
responsabilita del rivenditore fornire il presente documento nella lingua del Paese di rivendita. E obbligatorio
effettuare una valutazione dei rischi prima delluso e redigere un piano di soccorso per ogni tipo di operazione da
eseguire in quota. Verificare sempre che tuttii componenti del sistema di sicurezza siano compatibili e consentano
un funzionamento sicuro. Unimbracatura completa & lunico dispositivo di sostegno del corpo accettabue che puo
essere utilizzato in un sistema di arresto anticaduta. Fare alle istruzioni it
punto di collegamento da utilizzare,

E consigliabile che una persona qualificata verifichi la condizione di ciascuna installazione.

£ fondamentale controllare e verificare Lo spazio libero richiesto al di sotto dellutilizzatore prima di ogni utilizzo al
fine dil evitare qualsiasi impatto con il terreno o un ostacolo in caso di caduta. In caso dii dubbi sulla compatibilita
dei prodotti scelti. consultare il produttore. Non superare i carichi specificati dal produttore o quelli derivati dal
carico di rottura minimo specificato utilizzando un fattore di sicurezza approvato. Non modificare o alterare il
dispositivo in alcun modbo.

Requisiti
E responsabilita dellutente acquisire esattamente tutte le informazioni sulluso corretto e sicuro di tale attrezzatura
e utiizzarla solo per gli scopi per i quali & stata progettata, nonché attenersi a tutte le procedure di sicurezza
Prestare la massima attenzione se il prodotto si trova in prossimita di sostanze chimiche nocive, macchinariin
movimento, pericoli elettrici o bordi taglienti e superfici abrasive. In caso di ghiaccio e umidita, la corda potrebbe
diventare scivolosa. Una situazione pericolosa puo verificarsi quando si utilizza una combinazione di elementi di
equipaggiamento In cui la funzione di sicurezza di un elemento & influenzata o interferisce con la funzione di
sicurezza di un altro. Il produttore o il non sono da di eventual danni, lesioni o
morte causati dall'uso improprio di questa attrezzatura.
Controllo e manutenzlone

nente lattrezzatura i prima, durante e dopo lutilizzo per verificarne le condizioni
e il corretto funzionamento. Oltre alle ispezioni visive di base condotte dallutente, il prodotto deve essere
‘esaminato almeno annualmente, o piu frequentemente a seconda della legislazione locale o dellintensita duso,
dal produttore o da una persona competente autorizzata dal produttore. Altri fattori come temperature estreme.,
umidita, gli effetti di agenti chimici, ruggine, tagli. abrasioni o la frequenza duso potrebbero influire sullintervallo di
manutenzione richiesto per lattrezzatura. | dettagli dellispezione dovrebbero essere registrati nella scheda/
sezione di registrazione del prodotto. Il prodotto deve essere immediatamente ritirato dalluso e non deve essere
fiutiizzato fino a quando una persona competente non abbia confermato per iscritto che & sicuro farlo, nel caso in
cul sorgano dubbi suille sue condizioni per un uso sicuro o, se & stato usato per arrestare una caduta, o se le




